00 REGULACIJE d.o..

OIB 35346450430

za projektiranje i nadzor Tel: 021/370-939, Fax: 021/371-800

W@ 21000 SPLIT, Mosecka 52

E-mail: regulacije@regulacije.hr

Narugitelj: GRAD SOLIN,
OIB: 40642464411

Solin, Stjepana Radi¢a 42

Investitori: GRAD SOLIN,
OIB: 40642464411
Solin, Stjepana Radi¢a 42

lzvrsitelj: REGULACIJE d.o.o. SPLIT
Split, Mosecka 52
OIB: 35346450430

e

Gradevina: PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA SA
OBORINSKOM ODVODNJOM

Lokacija gradenja: KUCINE

Razina projekta: GLAVNI PROJEKT

Vrsta projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Projektant: DALIBOR KASALO, dipl.ing.grad. _.|.- AN i

Suradnik: MISLAV IVANISEVIC, dipl.ing.grad.

ANTUN DOMAZET, mag.ing.aedif.
KATARINA BARIC, mag.ing.aedif.

Oznaka projekta: T.D. 02-117/19
Mjesto i datum: Split, rujan, 2019. godine

Direktor: Dalibor Kasalo, OIB: 82902717020 L)
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NARUCITELJ: PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA rujan, 2019.
GRAD SOLIN S OBORINSKOM ODVODNJOM

SADRZAJ

l. OPCI PRILOZI

- lzvadak iz sudskog registra poduzeca

- RjeSenje o imenovanju projektanta

- RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva Hrvatske
komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu

- lzjava o primjeni tehnickih pravila zastite na radu

- lzjava o primjeni zastite od pozara

- lzjava o uskladenosti glavnog projekta sa vazecim zakonima

- Procjena troSkova gradenja

- Procjena vremenskog roka potrebnog za izvodenje radova

- Gradevna situacija na podlozi iz parcelacijskog elaborata

REGULACIJE d.o.o. Split T.D. 02-117/19



NARUCITELJ: PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA rujan, 2019.
GRAD SOLIN S OBORINSKOM ODVODNJOM

Il. TEKSTUALNI PRILOZI

Tehnicki opis

Stati¢ki proracun

Staticki proracun AB okna
Posebni tehniCki uvjeti gradenja

Elaborat zastite na radu

2B T

Prikaz predvidenih mjera zastite od pozara

7.TroSkovnik

ll. GRAFICKI PRILOZI

1..Gradevinska situacija

1.1. List 1 MJ 1:100
1.2. List 2 MJ 1:100
2. Uzduzni presjeci
2.1. Uzduzni presjek oborinske kanalizacije OS 1 MJ  1:100/100
2.2. Uzduzni presjek oborinske kanalizacije OS 2 MJ  1:100/100
2.3. Uzduzni presjek oborinske kanalizacije OS 3 MJ  1:100/100
2.4. Uzduzni presjek potpornog zida MJ  1.200/100
3. KarakteristiCni poprecni presjeci
3.1. Karakteristicni poprecni presjek MJ 1:50
3.2. Karakteristicni poprecni presjek AB ZID MJ 1:50
4. Detalji
4.1. AB okna obrinske kanalizacije MJ  1:25
4.2. AB spojna okna obrinske kanalizacije MJ  1:25
4.3. Slivna reSetka MJ 1:25
5. Plan i iskaz armature
5.1. AB zid MJ 1:50
5.2. AB okna obrinske kanalizacije MJ  1:25
5.3. AB spojna okna obrinske kanalizacije MJ  1:25
5.4. Slivna reSetka MJ 1:25

REGULACIJE d.o.o. Split T.D. 02-117/19



NARUCITELJ: PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA rujan, 2019.
GRAD SOLIN S OBORINSKOM ODVODNJOM

. OPCIPRILOZI

- lzvadak iz sudskog registra poduzeca

- RjeSenje o imenovanju projektanta

- RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu

- lzjava o primjeni tehnickih pravila zastite na radu

- lzjava o primjeni zastite od pozara

- lzjava o uskladenosti glavnog projekta sa vaze¢im zakonima

- Procjena troSkova gradenja

- Procjena vremenskog roka potrebnog za izvodenje radova

- Gradevna situacija na podlozi iz parcelacijskog elaborata

REGULACIJE d.o.o. Split T.D. 02-117/19



NARUCITELJ: PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA rujan, 2019.
GRAD SOLIN S OBORINSKOM ODVODNJOM

i

REPUBLIKA HREVETSEA
TREOVACHT SUD U SPLITU

IZVADAE 12 ZUDSEOG BEGISTRA

SUBJERT UBEISA

MBS:
Oelze1111
OIE:
FEIAEL50930
TYRTER

1 BREGULACIJE d.0.%. sza projektiranje i nadzor

L

1 EREGULACIJE d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
1 8plit {Grad Split)
Mosadka 52

PRAVHI QBLIK:
1 druStve s ogranidencom odgovornofdu

PREDMET POSLOVARNJIA:

i w - etrucnl poslovi proatorhog uredenja

i - projektiranie; greadenje, uporaba L uklanjanje
gradaving -

g - nadzer nad gradijom

USWIVACI /CLANOCVI DRUSTVA:

2 Ante Penis, OIB: 40421948821
Split; Iwana Pl. Zajoa 20
2 - #lan drustva

4 Dalibor Kasalao, 0QIB: B2S0Z27VITOHE0
Bplit, Eranjfevidevg 33
4 - clan drulBtys

QEDBE OVLASTENE ZA ZASTURRNJIE:

3 Dalibor Kasalo, OIB: B2S02717020
Split, EKranifevidava 33
= &lan vwprave
- zastupa Drustve pojedinaého i samostalne

LEN

3 Anke Penid, OIB: 40421346821
Fplit, Ivana Fl. Zajcg 20
- prokurist
- od 0B.1lipnja 2015.godine

[ R )

TEMELINI BAFITAL:
1 Z0.000, 00 kuna

PREAVNI ODNOSI;

Dang, Z0ls=-02=14 BD:11:09 Stranica: 1 ad 2

&
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NARUCITELJ: PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA rujan, 2019.

GRAD SOLIN S OBORINSKOM ODVODNJOM
i) -
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NARUCITELJ:
GRAD SOLIN

PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA rujan, 2019.
S OBORINSKOM ODVODNJOM

REGULACIJE d.o.o.
Split, Mosecka 52

Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN 153 /13, 20/17, 39/19) donosim sljedece:

Projektna dokumentacija:
Investitor:

Gradevina:

Mjesto gradenja:

Projektant:

GLAVNI PROJEKT

GRAD SOLIN

RJESENJE
o imenovanju PROJEKTANTA

PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA SA
OBORINSKOM ODVODNJOM

DALIBOR KASALO, dipl.ing.grad.

Imenovani projektant ima odgovarajucu stru¢nu spremu, polozen strucni ispit (Uvjerenje
Klasa: 133-04/05-01/469, Ur.broj: 531-02/1-1, redni broj evidencije 5674 od 07.07.2005.),
upisan je u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu (RjeSenje Klasa: UP/I-360-01/06-01/3739, Ur. broj: 314-02-06-1,

redni broj evidencije 3739 s danom upisa 15.03.2006.), te ima potrebno radno iskustvo na

projektiranju.

Split, lipanj 2019. god.

Direktor:
Dalibor Kasalo, dipl.ing.grad.
il i t
b HIZL'JL}J..J-%E.."-“, 0.0.0
FATEN e, Za projektiranje | nadzor

a-||-|| -
B F
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rujan, 2019.

PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA
S OBORINSKOM ODVODNJOM

NARUCITELJ:
GRAD SOLIN
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NARUCITELJ: PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA rujan, 2019.
GRAD SOLIN S OBORINSKOM ODVODNJOM

REGULACIJE d.o.o.
Split, Mosecka 52

Na temelju Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) daje se
sljedeca

IZJAVA

Kojom se potvrduje da su

za gradevinu: PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA SA OBORINSKOM
ODVODNJOM

u glavhom projektu: T.D. 02-117/19
PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA SA
OBORINSKOM ODVODNJOM

primijenjena tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu.

PROJEKTANT:

Dalibor Kasalo, dipl.ing.grad.

TSR, KDV TSR vl R - HA T BN
N .'nl'lullul_.-I:. rI I': ..I'|-! i ] _"rffé-j._iﬁf
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NARUCITELJ: PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA rujan, 2019.
GRAD SOLIN S OBORINSKOM ODVODNJOM

REGULACIJE d.o.o.
Split, Mosecka 52

Na temelju Clanka 28. Zakona o zastiti od poZara (NN 92/10) daje se sljedeca

IZJAVA

Kojom se potvrduje da su

za gradevinu: PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA SA OBORINSKOM
ODVODNJOM

u glavhom projektu: T.D. 02-117/19
PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA SA
OBORINSKOM ODVODNJOM

primijenjene mjere zastite od pozara u skladu sa Zakonom o zastiti od pozara, posebnim
uvjetima, tehni¢kim normativima i standardima.

PROJEKTANT:

Dalibor Kasalo, dipl.ing.grad.

TSR KOM SR vl L GEEBENNARST
i .'nl'lullul_.-I:. rI I': ..I'|-! i ] _'{ffé-_".-{-?__;
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NARUCITELJ: PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA rujan, 2019.
GRAD SOLIN S OBORINSKOM ODVODNJOM

REGULACIJE d.o.o.
Split, Mosecka 52

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) daje se sljedeca

IZJAVA

o uskladenosti glavnog projekta:

Projektant: Dalibor Kasalo, dipl.ing.grad.
ovlasteni inzenjer gradevinarstva

za gradevinu: PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA SA OBORINSKOM
ODVODNJOM
u glavnom projektu: T.D. 02-117/19

PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA SA
OBORINSKOM ODVODNJOM

Ovaj projekt je uskladen sa odredbama zakona:

1. Zakona o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19
2. Zakona o zastiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18
3. Zakona o zastiti od pozara NN 92/10

PROJEKTANT:

Dalibor Kasalo, dipl.ing.grad.

TSR, KDV TSR vl R - HA T BN
Dakbor Kaials '5'-5;';5_-?

Datum: rujan, 2019. god.

REGULACIJE d.o.o. Split T.D. 02-117/19



NARUCITELJ: PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA rujan, 2019.
GRAD SOLIN S OBORINSKOM ODVODNJOM

PROCJENA TROSKOVA GRADENJA

U svojstvu projektanta na izradi projekta:

PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA SA OBORINSKOM
ODVODNJOM

IZJAVLJUJEM

PROI:\’ACVUNSKA VRIJEDNOST RADOVA PREMA OVOM PROJEKTU, SRACUNATA NA BAZI
TROSKOVNIKA RADOVA TE TRENUTNIM TRZISNIM CIJENAMA MATERIJALA | RADA, IZNOSI
(bez PDV-a):

467.000,00 Kn

Projektant :

Dalibor Kasalo, dipl.ing. grad.

oL TSR FON TSR

o ne il ) Makibor Kataln ';':F_-;EE

= o o
i Eig LU} e
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NARUCITELJ: PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA rujan, 2019.
GRAD SOLIN S OBORINSKOM ODVODNJOM

PROCJENA VREMENSKOG ROKA POTREBNOG
ZA 1ZVODENJE RADOVA

U svojstvu projektanta na izradi projekta:

PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA SA OBORINSKOM
ODVODNJOM

IZJAVLJUJEM

VRIVEME POTREBNO ZA IZVODENJE RADOVA PREDVIDENIH OVIM PROJEKTOM IZNOSI:

3 mjeseca

Projektant :

Dalibor Kasalo, dipl.ing. grad.

REGULACIJE d.o.o. Split T.D. 02-117/19



NARUCITELJ: PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA rujan, 2019.
GRAD SOLIN S OBORINSKOM ODVODNJOM

Il.  TEKSTUALNI PRILOZI

1. TehniCki opis

2. Staticki proracun

3. Dimenzioniranje kolniCke konstrukcije

4. Posebni tehnicki uvjeti gradenja

5. Elaborat zastite na radu

6. Prikaz predvidenih mjera zastite od pozara

7. Troskovnik

REGULACIJE d.o.o. Split T.D. 02-117/19



NARUCITELJ: PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA rujan, 2019.
GRAD SOLIN S OBORINSKOM ODVODNJOM

1. TEHNICKI OPIS

REGULACIJE d.o.o. Split T.D. 02-117/19



NARUCITELJ: PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT rujan, 2019.
GRAD SOLIN KRUNIKA SA OBORINSKOM ODVODNJOM

1. TehniCki opis
1.1. Uvod

Predmet obrade ovog projekta je proSirenje dijela ulice Put Krunika u Ku€inama u duzini
od 216.00 (m). ProSirenje obuhvaca zacjevljivanje postoje¢eg kanala sa sjeverne i juzne
strane predmetne prometnice, te proSirenje prometnice iznad tih dijelova odvodnih kanala
koji ¢e se zacjeviti. Sam zahvat je podijeljen na tri osi, OS 1, OS 2 i OS 3, s time da su sve
medusobno povezane.

Prosirenje obuhvacéa ugradnju oborinske cijevi promjera DN 400 sa pripadaju¢im armirano-
betonskim oknima na koje Ce se ugraditi slivne reSetke 40x40 (cm), izgradnju spojnih
armirano betonskih okana radi spoja na postoje¢u oborinsku odvodnju, te izgradnju jedne
slivne redetke na OS-i 1.

PostojeCa prometnica je neadekvatne Sirine za dvosmjerni promet, te ¢e se planiranim
proSirenjem omoguciti bolja komunikacija vozila na tom dijelu ulice.

1.2. Geodetske podloge i podaci

Za potrebe izrade projekta koristena je posebna geodetska podloga (PGP) mjerila 1:200
izradena od strane tvrtke ,Geokomplet d.o.o. Split".

Za izradu projekta koristeni su koordinatni podaci detaljnih toCaka izmjere temeljem kojih
je izraden 3D model terena koriSten za dobivanje terenskih podataka uzduznih i poprecnih
profila.

1.3. Prometnica

1.3.1. Postojece stanje

Postojeci prometnica na planiranom dijelu zahvata je neadekvatne Sirine, sa otvorenim
oborinskim kanalima sa obje strane ceste.

1.3.2. Projektno rjeSenje

Predmet ovog projekta je proSirenje dijela ulice Put Krunika i tu u Sirini postojecih otvorenih
oborinskih kanala dijelom sa jedne, a dijelom sa obe strane prometnice. Postojeci otvoreni
kanali ¢e se zacjeviti sa cijevi DN 400, koja ¢e na jednom dijelu biti perforirana drenazna
cijev, a na jednom dijelu PVC cijev DN 400.

Perforirana cijev DN 400 SN8 oborinske kanalizacije je predvidena na OS 1 i OS 3 radi
skupljanja dijela vode koja se procjeduje kroz tlo sa sjeverne strane prometnice. Ukupna
duzina perforirane drenazne cijevi koja ¢e se postaviti je 138.70 (m). Na preostalom dijelu
OS 3i cijeloj OS 2 ¢e se postaviti PVC cijevi DN 400 SN8 ukupne duzine 64.45 (m).
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Perforirane drenazne cijevi je potrebno utopiti u beton C30/37 do pola cijevi, te izvesti
boc¢ne nagibe da bi se voda iz tla procjedivala u cijev. Oko perforirane cijevi DN 400 je
potrebno postaviti filterski sloj, te isti zastiti geotekstilom 300 (gr/m?). Iznad tog sloja ¢e se
postaviti dva sloja asfaltne kolni¢ke konstrukcije.

PovrSinske vode ¢e se skupljati preko slivnih reSetki koje ¢e se montirati na planirana
armirano betonska okna preko kojih je spojena oborinska odvodnja. Ukupno je predvideno
12 armirano betonskih okana oborinske odvodnje i to 3 na OS 1, 3 na OS 2, te 6 na OS 3.
Takoder na OS 1 su predvidena dva spojna okna na uzvodnom i nizvodnom dijelu
oborinske kanalizacije, i to spojno okno 1 i 2 kao $to je prikazano u grafickom prilogu 1.1.
Gradevinska situacija.

Armirano betonska okna imaju unutarnji svijetli otvor Sirine 0.60 (m), visine 0.60 (m) na
jednom kraju, te 0.65 (m) na drugom kraju da bi plo€a okna pratila nagib ceste. Debljina
gornje i donje ploCe, te zidova je 0.15 (m). Armirano betonska okna oborinske su
prikazana u grafickom prilogu 4.1. AB okna oborinske odvodnje.

Takoder na OS 1 ¢e se rekonstruirati postojeca slivnha reSetka, te uklopiti na planiranu OS
1. Slivna reSetka ima svijetlu Sirinu od 0.50 (m), te je ukupne duzine 4.90 (m), te Ce kupiti
vodu koja dolazi sa pjeSake staze sa sjeverne strane prometnice. Debljina donje plocCe, te
zidova planirane slibe reSetke je 0.20 (m). Na planiranu slivnu reSetku ¢e se postaviti
nova ljevano Zeljezna reSetka nosivosti 400 kN kao $to je prikazano u grafiCkom prilogu
4.3. Detalj slivne resetke.

Nakon postavljanja oborinske odvodnje potrebno je u Sirini od 1.20 do 1.50 (m) obnoviti
zavrSna dva sloja asfalta ( nosivi i zavrsni sloj).

Slojevi kolni¢ke konstrukcije su:

e habajuci sloj, asfaltbeton AC 11 surf (50/70) AG4 M4 4 cm
e bitumenizirani nosivi sloj, asfaltbeton AC 22 base (50/70) AG6 M2 6 cm

Poprecni nagib prati postojeci nagib.
Svi elementi popreénog profila prometnice su prikazani na grafickom prilogu 3.1.
Karakteristicni poprecni presjek.

Nakon izvedenog proSirenja proemtnica ¢e imati Sirinu od 5.30 - 5.50 (m).

Uzduzni nagib je uvjetovan postojecim stanjem prometnice i okolnih objekata koji imaju
pristup na predmetnu prometnicu.

Svi elementi vertikalnog vodenja trase su prikazani na grafickom prilogu 2. UzduZzni
presjeci oborinske odvodnje.

REGULACIJE d.o.o. Split 20f3 T.D. 02-117/19



NARUCITELJ: PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT rujan, 2019.
GRAD SOLIN KRUNIKA SA OBORINSKOM ODVODNJOM
AB zidovi

Planirana je izvedba AB potpornog zida ovisno o denivelaciji terena.

Na predmetnom zahvatu predviden je jedan tip zida. Zid je predviden sa juzne strane
neposredno uz OS 1 nove oborinske kanalizacije, u duzini od 65,40 (m).

Tijelo zida debljine 30 cm ce se izvest od betona (C25/30). Temeljenje zidova izvesti na
nacin da se ispod temelja izvede sloj podloznog betona (C 16/20) u debljini od 0,1 m.

Predvidena je izvedba armirano-betonskog zida kako slijedi:

Sirina temeljne | Sirina temeljne visina
- stope prema stope prema temeljne debljina zida visina zida
tip zida .
vani unutra stope [em] [em]
[em] [em] [em]
Prema grafickom
TIP 50 80 50 30 prilogu: ,Uzduzni
presjek i tlocrt
zida"

Na zidovima je predvidena ugradnja procjednica @ 100 mm na razmaku od 5.0 (m) radi
odvodnje povrsinskih voda sa prometnice. Izvode se u min. padu 1,5% u razini nivelete
prometnice. PovrSine zida pod zemljom je potrebno premazati bitumenskim premazom, u
dva sloja, kao zastitom AB konstrukcije od djelovanja vode i vlage.

Projektant: Dalibor Kasalo, dipl.ing.grad.

Dakibor Xatalp
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2.STATICKI PRORACUN
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2. Staticki proracun AB potpornih zidova
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Karakteristike nasipnog materijala iza konstrukcije:

Jedini¢na tezina tla:

Karakteristi¢na vrijednost kuta unutarnjeg trenja:

Karakteristi¢na vrijednost kohezije:
Nagib terena iza zida:

Kut nagib straznje plohe zida:

Kut trenja izmedu zida i tla:

Karakteristike temeljnog tla:

Jedini¢na tezina tla:

Karakteristi¢na vrijednost kuta unutarnjeg trenja:

Karakteristi¢na vrijednost kohezije:
Kut trenja izmedu zida i tla:

ProraCunski parametri tla:

Nasipni materijal:

vi=| 20,00(kN/m?
o =| 35,00(°
ci-|  0,00[kPa
= 0,00|°
= 0,00(°
o=l 23,33|°
Yo=| 22,00(kN/m?
ox=| 35,00(°
cx=| 10,00 |kPa
o= px=| 30,00(°

Proradunska vrijednost kuta unutarnjeg trenja:

P14 = arctg (tgPu/ Yigp) =

Proracunska vrijednost kuta trenja izmedu tla i povrSine zida:

8ld = arCtg (tg8lk / Ytg(p) =

Temeljno tlo:

35,00

o

23,33 °

Proracunska vrijednost kuta unutarnjeg trenja:

Poa = arctg (tg(P2k / Ytg(p) =

Proracunska vrijednost kuta trenja izmedu tla i povrSine zida:

54 = arctg (tg0s / Vigp) =
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21. TIP1

2.1.1. Analiza opterecenja na zid TIP-a 1
h= 220 m

dH=min 10% h = 050 |m

Df=a;+dH= 100 m

Ybetona = kN / m3

G1 = a* B* Ypeiom = 20,00 kN / m' a; =| 0,50 [m
Xy =B/2= 0,80 m a, =| 2,70 |m
Yy =a /2= 0,25 m b, =| 0,50 |m
b, =| 0,30 |m
Gy = a,* by* Vpeona = 20,25 kN / m' b; =| 0,80 |m
Xy =b +by/2= 0,65 m biz = 0,00 |m
Yo =ata,/2= 1,85 m
B= 160 m
Gio=bin*a /2 *Vouona = 0,00 kN/m'
X1 =bi-b,/3= 0,00 m
Vi =ata/3= 0,00 m
G~ 40,25 kN / m'
G *)+G *¥x,+GL*x1, = G *x, X, = 0,72 m
G *yit G ¥y, t Gy *yin = Gy, Vo= 1,05 m

Koeficijent aktivnog tlaka tla na potporni zid:
Koeficijent normalnoga tlaka na straznju povrsinu zida:

e 1 + sin(=4q) - H“:I‘E My + (- P1a)) Er(mipHf—mg—)-Lan—g, 4) —

K, vE

1 —sin{—gqr ) - sin(2 - my + (—@i4))
K,= 0,22907

Kutevi m; i m:
1

3
i

o sin o - N
ks ( :—tir|{:--rp“|]} (=1a) '%I_

m, =

m= 62,50 °

] l .{h‘l"-':_"h-;u}-\ ”
My, = — |cos ™ ? _—,:I—{—J.-z?—'-'---ﬁ- M=
y "l-i .';'.I'I['—-:;:IH;_.I__, iy 1d

m,= 52,33 °

Koeficijent horizontalnog tlaka za jedini¢nu tezinu tla:

Ky, =K, cosp-cos(B-8) =

K,= 0229
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NARUCITELJ:
GRAD SOLIN

cos i

Ky, = Knocos2 =K,
- T

cos(fp— 01

Ag
Kaq=

KRUNIKA SA OBORINSKOM ODVODNJOM

Koeficijent horizontalnog tlaka za dodatno opterecenje:

0,229

Koeficijent horizontalnog tlaka za koheziju:

Ky = (K,— 1)+ cotl—gyyl) =

K

Promjenjiva djelovanja:
Prometno opterecenje:

ac

1,101

Opterecéenje na prometni trak prema HRN ENV 1991-3 - MODEL 1:
Qi = 100,0|kN

- dva osovinska tereta
- mjerodavna povrsina vozila

- kontinuirano opterecenje

Korekcijski faktor:

Jednoliko rasporedeno opterecenje:
qk = 0qi *2*Qu/P=

Ukupno kontinuirano opterecenje:

P=3*5m=[_150[m’

e =[ 2,80]nm?

q=qixtqx =
Aktivni tlak na potporni zid:
l|
]
]
]
I
]
I
I
]
]
]
1
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Efektivno vertikalno geostaticko naprezanje:
H= 3,20 m
ov=y; *H= 64,00 kPa
Efektivno horizontalno geostati¢ko naprezanje:
olv= 0,00 kPa Cant = Ky * ¢, + Kaq *q- Ky * ¢'= 3,63 kPa
o'v= 64,00 kPa Ca = Ky * 0"y + Kyg *q- Koo * ¢'= 18,29 kPa
Horizontalna komponenta aktivnog tlaka tla na potporni zid:

- od tla:
E. =12K, *c',«H= 23,46 kN/m' Ve = 1/3*H= 1,07 m

- od prometnog optereéenja:

Eg =Ky *q*H= 11,61 kN/m'’ Yeen = 1/2*H= 1,60 m

Vertikalna komponenta aktivnog tlaka tla na potporni zid:

- od tla:
E,, =E, * tan(0 + §,9)= 10,12 kN/m' Xpay = by + by = 0,80 m

- od prometnog optereéenja:

E,, =Eg, * tan(0 + 8,4)= 5,01 kN/m' Xgqy = by + by = 0,80 m

2.1.2. Specifitna opterecenja uslijed seizmi¢kog djelovanja

PRORACUN PREMA HRN EN 1998-5:2012, dodatak E: povratni proracunsko
period: ubrzanje:
ZA 6° MSK-64 OCITANO: T,= 475 godina ag= 0200 g

o, =2, /g= 0,200
ky=0*s/r= 0,100

k, =0,5*k,= 0,050
S - parametar tipa tla S= 1,00

r - faktor koji utjeCe na horizontalni potresni koeficijent r= 2,00

Prema HEMN EN 1998-1-1:2012:

ECE00 TIP 1 5 Th Te Td

o A Ws=300 mi's | 1 DL!- 0,15 0.4 2.0

tho B 360=<Vs<800 mis == 1.10 0,15 0.5 20 |
o © 1 B0<Y5<360 mis 1,36 0,20 0,6 24

to D Ve« 180 mis | 020 0.8 2.0

tio E (h=20 m) 1,40 0,18 0.4 20
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Prema HEMN EMN 1998-1-1:2012;

Paramelri
1 Opis stratigrafskog profila e Mers €
iia {br. ud, WP
(mi's) £30 cm) {kPa)
Stijena i slicne geologka formadcije s najvige 5 m
A - e = B0 = =
glabog materlfjala na povrdin,
Maslaga vrlo zhijenih pijesaka, Sijunaka ifi wio krute
& giine debljing nekoliko 10-aka m, sa svojstvom 460 - 00 = 50 - 350

postupnog poboljfanja mehanikih svojstava s
dubinom
Maslaga zhijanih il srednje zhijenih pijesaka,
L | Eljunaka ili krutih glina debijine od nekoliko desetka 180 - 380 |15 -850 | 70 -250
do nekoliko stotina metara
Maslage rablih do srednje zhilenih nekoheraninih
D | tala (sa il bez slojeva mekog koharentnog ta ili < 180 =15 <= 70
previadavajuée meka do Svrsia koherentna ta
Profil tla izgraden od povrsinskih naslaga aluvija =
E vrijednostima V. za tipove tla C ili D, debljiine 5-20
m, ispod kojih se nalazi kroci materijal s
vrijednostima Wo=800 mvs.
Masizne koje su u potpunosti Zgradene ili sadrie
s, sloj meke gline/praha s visokim indeksom
plastifnostl (Pl =40} | visokoem viaZnosti, a Gija
deblfjina je 10 m ili vise
Masiage ala podioZnin lkvafakciji, ogjetljive gline i
Sz | bilo drugi profil tia koji nije naveden u tipovima od A
do 5,

< 100 - 10 - 20

Prema HIEN EN 1998-5:2012;

vicsta potporne konstrubeije T

Slobodni gravitacijski zidovi koji podnose pomske o - 2.0
3040 a {nun)

Kao gore uz.d; < 200 o {mum]) L5

Savitlpvi anmirano betonski zidovi, wsdrem ih vkmden 1.0
mdovi. antarano beronski zidowi temeliens na vernkalnim

Seizmic¢ka inercijalna sila (djelovanje na masu zida):

Gdh = kh * Gu = 4,03 kN/m' Yean = 1 ,05 m
de = kv * Gu = 2,01 kN/m' XGdv — 0,72 m

Aktivni seizmicki tlak na potporni zid:
Ys= 20,00 kN/m?

Razina podzemne vode je ispod temelja: Yw = kN / m®

Y=Ys-Yw=Y= 20,00 kN/m?

Vertikalno ubrzanije k, - djeluje prema gore: T

tg0- y*ky/(y*(1-k,)= 0,105 0 6,01 °
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GRAD SOLIN KRUNIKA SA OBORINSKOM ODVODNJOM
Vertikalno ubrzanije k, - djeluje prema dolje: i
tg 0= y*ky/(y*(1 +k))= 0,095 0= 5,44 °
B>py-6 uvjet nije zadovoljen

K= sinz(\|/ +Qq-0)/ (sinz\v *sin(y - 0 - @,4) * cosd

P<p's-0
a 0=  6,01°
y= 90,00 °
¢g= 35,00 °
d4= 23,33°
p = 000°
K= S + @9 — 8) B

-2

e . Yes B
cos s sin~0 ) [1+ S0t B taguy 0

K= 0,310
Ukupna (statiCka i dinamicka) proracunska sila: .
E4=05y:-{1—kJ-K-H*=
Es= 30,13 kN/m'
Eg=Eq*cos(0+8,)= 26,27 kN/m'
Ey=E *sin(0+8,9)= 14,77 kN/m'

Ukupna (statiCka i dinamicka) proracunska sila sastoji se od staticke i dinami¢ke komponente djelovanja:

Eq=E,+E,q
Dinamicka sila iznosi:
Epot =E,-Eq
i djeluje u polovini visine zida:
Yoo =0,5*H= 1,60 m
Xpot = by T by = 0,80 m

Ukupna (stati¢ka i dinamicka) proracunska sila u odnosu na tocku A ima krak djelovanja:

(En.h i '.""F._III + '{E’r.'_u, g l:-'lh:ll ! ',""pna}
Yo T - =

Sl

YEdh = 1,12m

l::.E.s.,- : :'\:Ez.. + i-rj:':'ll - J:--'j ) xlml]l
BEg, = E B

dy

XEdv = 0,80 m
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GRAD SOLIN KRUNIKA SA OBORINSKOM ODVODNJOM
za 0= 5,44 °
Y= 90,00 °
P1a= 35,00 °
61d: 23,33 °
B = 0,00 °
4 }d ak! R ]
K = sin (Y + @4 =6 _

-2

lsi 2 N .
cost vt sinC ==, 1+ [ 0 Sy 0

Y
K= 0,303
r QTR =R L 1T K &
Ukupna (statiCka i dinamicka) proracunska sila: Ea =05y {1+ k) K-H =
Eq= 32,56 KN/ m'
Eg=Eq*cos(0+8,9)= 28,54 kN/m'
Ey=E *sin(0+8,9)= 15,67 kN/m'
Ypot:()’S*H: 1,60 m
Xpot = by T by = 0,80 m

Ukupna (stati¢ka i dinamicka) proracunska sila u odnosu na tocku A ima krak djelovanja:

(Eah : '.'-"F._III + '{E'r.'_u, = Enh] ‘ }"r}n!}
Yeq, = - o

il

YEdh = 1,16 m

I':.E,h_.- ! HE:.. T {l:‘:'ll - J:'-"-"jI g -"{|'||1|]|

Xgy = =

E F'J:'i,.
XEdy = 0,80 m
-za: K= 0,310
Ukupna (stati¢ka i dinamicka) proracunska sila: Q.=q*H=*(1-k)*K-= 14,91 kN /m'
Qu=Qqu*cos(d9)= 13,69 kN/m'
Qu=Qq*sin(d9)= 591 kN/m'
-za: K= 0,303
Ukupna (staticka i dinamicka) proraCunska sila: Qi-q*H*(1+k)*K= 16,11 kN/m'

Qun=Qu*cos@)= 14,79 kN/m'

Qv =Qq *sin(d,4) = 6,38 kKN/m'
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2.1.3. Kontrola stabilnosti zida TIP-a 1

2.1.3.1. Kombinacija 1 optereéenja (seizmic¢ko djelovanje): T

Tezina sloja zemlje iznad stope temelja (b3): G, =7, *bs*a,= 43,20 kN/m'
na kraku: X, = 1,20 m
Tezina sloja zemlje iznad stope temelja (by): G,,, =y, * b; * dH= 5,50 kN/m'
na kraku: X, = 0,25 m

Kontrola stabilnosti na prevrtanje oko toCke A:
Edstd < Estbd

Edst.d= Ggn*Yoan+ Ean* Yeant Qan*Y o= 55,67 kNm/m'

EStbvd: Gu* X Gu+sz] *le + sz2 * Xzv2 'de * Xde+Edv)x< X Edv = 92,73 kNm / m'
55,67 < 92,73
Fs=1,67

Proracun stabilnosti na klizanje:
Edstd < Estb,d*tan §
Edstd=Pyl =G+ Ey,+Qyu = 43,98 KN/ m'
Estbd=Py2=G,+G, + G,-Gu+Ey = 101,70 kN/m’
Za prefabricirane elemente: k =2/3=0,67
Za betoniranje na licu mjesta: k=1,00
d=k*@u= 29,26 °
43,98 < 56,97
F.=1,30
Nosivost tla ispod temelja (GEO):
Py < qra*A
Qra=Ca*No* b, *s 1, +0" o * N *b,*s,*i,+ 0,5 * B *y * N, *b, * s, *i,=

¢'v=(Ds-dH) * y,= 11,00 kPa

rujan, 2019.
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Ekscentricitet:
M=Eg4-Eua= 37,06 kNm/m'

PV:EStb,d: 101,70 kN /m'

x=M/P,= 0,36 m
e=B/2-x= 0,44 m
B'=-B-2*e= 0,73 m
A'=B'* 1 [m]= 0,73 m?

Faktor nosivosti:
NC = (Nq - 1) * ctg Pg= 28,39

Ny = tg® (459 + 0y /2) * €™ % = 16,91
NY:2 * (Nq- 1) * tg(p2d: 17,82

Nagib baze temelja za horizontalnu bazu:

b.=b,=b,= 1,00
Faktori oblika temelja za trakasti temelj: L'=o0
S.=8q=5,= 1,00

Faktori nagiba rezultante optereéenja:

m = (2 + BY/L)/(1+B/L") = 2,00

]
Py
Ig = Lk [
1 Py + A" - Cpg ~ COLiPay

i,= 0,38

PH lm +1

iy=1l=-—
1 | By + A’ oy cotapay

T % Ne-tangyy
i.=0,34
Qra=Ca*Ne* b *s.*i,+6" o * Ny * by * s, * i+ 0,5 *B' *y* N, *b, *s *i,= 201,07 kPa
P, < Qra*A

101,70 < 146,55

iz uvjeta stabilnosti moze se izraziti i stupanj iskoriStenost kao:

U=P,/R,*100%= 69,40 %
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2.1.3.2. Kombinacija 2 optereéenja (seizmic¢ko djelovanje): l

Tezina sloja zemlje iznad stope temelja: G, =71n*by*a,= 43,20 kN/m'
na kraku: X, = 1,20 m
Tezina sloja zemlje iznad stope temelja (by): G,,, =V, * b, * dH= 5,50 kN/m'
na kraku: X, = 0,25 m

Kontrola stabilnosti na prevrtanje oko toCke A:

Edstd < Estbd
Edstd= Ggn*Yoan ™ Ean* Yeant Qun*Y o= 61,07 kNm/m'
Estbd= Gu* X ot Gt * X1+ Gpip * X0 7 G * Xgay T Ew * Xpay = 96,37 kNm /m'
61,07 < 96,37
F.=1,58
Proracun stabilnosti na klizanje:
Edstd < Estb,d*tan§
Edstd= Pyl =Gy +Ey+Qu= 47,36 KN/ m'
Estb,d=Py2=G,+G, + G,,+G,+Es, = 106,64 kN/m'
Za prefabricirane elemente: k =2/3=0,67
Za betoniranje na licu mjesta: k =1,00
d=k*@yu= 29,26 °
47,36 < 59,73
F.=1,26
Nosivost tla ispod temelja (GEO):
Py < qra*A
Qra=Cqa*Ne* b s, *i,+0" o * Ny *by* s, *i,+ 0,5 * B *y * N, *b, * 5, *1i,=

¢'w=(D-dH) *y,= 11,00 kPa

rujan, 2019.
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Ekscentricitet:
M=Eg4-Eua= 35,30 kNm/m'

PV: Estb,d = 106,64 kKN/m'

x=M/P, = 0,33 m
e=B2-x= 0,47 m
B'=B-2*e= 0,66 m
A'=B'* 1 [m]= 0,66 m?

Faktor nosivosti:
Nc=(Ng-1)*ctgp,y= 28,39

Nq=tg @5°+pye/2) * " ¥ = 16,91
Ny=2*(Nq-D*tge,= 17,82

Nagib baze temelja za horizontalnu bazu:

b.=by=b,= 1,00
Faktori oblika temelja za trakasti temelj: L'=0
8c=8q=8y= 1,00
Faktori nagiba rezultante opterec¢enja:
m = (2 + B/L")/(1+B'/L") = 2,00
-P m
iy = IL o ; ! J =
22 Py + A" 0y + cOTPay
i,= 0,36

|_;|H lI"'I +1
Py+ A" oy cotipoy

i= 022

i = 0,32

Qra=Ca*No* b *s *i,+0" o * Ny *by*s,*i,+ 0,5 *B'*y* N, *b, *s, *i,= 185,92 kPa

PV S qR,d*A’
106,64 < 123,10
F.=1,15

iz uvjeta stabilnosti moZe se izraziti i stupanj iskoriStenost kao:

U=P,/R,*100%= 86,62 %
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2.1.4. Dimenzioniranje zida TIP-a 1

Beton: C25/30 (MB30)
Armatura: B500/550
G2: aZ* bZ* ’Ybetona = 20,25 kN/m'
Xy, =by/2= 0,15 m
Gra= by * 2 /2 *Yoeona = 0,00 kN/m'
Xjp= bytb,/3= 0,30 m

G,= 20,25 kN/m'
G * X+ Gio* x5 = Gug * X
Xyid = 0,15 m
a = 2,70 m

o'sd=y; *a,= 54,00 kPa

E;=12K,*0'y*a,= 16,70 kN/m’
Yan = 1/3 * a,= 0,90 m
Eg =K, *q*a,= 9,79 kN/m'
Voo = 12 % ay= 1,35 m
Gy =k, *Gig= 1,01 kN/m'
Gu=ky*Grg= 2,03 kN/m'
Yan = 1,05 m
Xgy = 0,72 m

Msd=1,35* (Epp* Yan) + 1,5 * (Bgn* Yan ) + Gan * Yan + Gy * Xy 7Gig * Xpia =
Msdi= 46,03 kNm/m'
fea=" 1,667 kN/cm?
fya= 43,48 kN/cm?
d= 26,00 cm

Le=My/(b*d*fy= 0,0408

78 [y = 0,0430 otitano: { = 0,969
Ag =My /(C*d* )= 4,20 cm?
Agmin = 0.2xb,= 6,00 cm?

ODABRANO: @ 14/25 cm
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3. STATICKI PRORACUN AB OKNA
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3.Staticki proracun

3.1. Armirano-betonsko okno O1 (d,igova = 20 cm)

5 40 b
- :
Kota resetke

<7 2
Ty A E:‘:‘:‘ﬁ*« |
o ey o B R alegees !
e R e |
P !
! I
| [Tl |
| 3 © |
: |
I |
[
|
I —“* “x
| e 2
J"-_
X [ = mj;
15 60 15
I I Iy I
L L

3.1.1.Analiza opterecenja

3.1.1.1.Stalno optereéenje

asfalt-beton = 0,04 x 22 =0,88 kN/m2
AB plo¢a =0,15x25 = 3,75 kN/m2
ukupno g1 = 4,63 kKN/m?2

@ =35°, y = 20 kN/m®

Ka = tg?(45°-9/2) = 0,271

gv = 4,63 kN/m?

Oht = 4,63 x 0,271 = 1,25 kN/m?

gh2 = 1,25 + 20,0 x 0,75x 0,271 = 5,32 kN/m?

2.4.1.1.2.Pokretno opterecenje
Vozilo TIP 600 Opterecenje po osi

200,00 kN
100,00 kN

po kotacu P
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3.1.2.Dimenzioniranje armirano-betonskog okna

Materijal:
Beton: C25/30
Armatura: B 500B

3.1.2.1.Zidovi okna

Mg  =(9n2x0,80%/2)/3 +Kax(g1x0,80%)/2=
= 0,57 + 0,40 = 0,97 kNm

10,84 KNm

My =(PxKax0,80%)/(0,80x2)
Mss =1,35x0,97 +1,5x 10,84 = 17,57 kNm

f.g  =1,667 kN/cm?

f,g  =43,48 kN/cm?

Msa = Msd/(b x d° x foq) = 1757/(100 x 11,0° x 1,667) =0,0871

za Urg = 0,084........co.co...... €2=-3,1; €1=20,0; ¢=0,945
Apoie = Msd/( ¢ x d x fya) = 1757/(0,945 x 11,0 x43,48) = 3,89 cm?

2.2.1.2.2.Plo¢a okna
My =(g1xL?/8= 0,125x4,63x0,75° =0,33 kNm
My =(P xL)/4= 0,25x100,00x0,75 =18,75kNm
Msg = 1,35 x 0,33 + 1,5 x 18,75 = 28,57 kNm

foa = 1,667 kN/cm?

f,q = 43,48 kN/cm?

Usd = Msg/(b x d? x foq) = 2857/(100 x 11,0° x 1,667) = 0,1416

za Prd = 0,130, €2=-35; €1=135; ¢=0,914
Asvor = Msa/( G x d x fyq) = 2857/(0,914 x 11,0 x 43,48) = 6,53 cm?

ODABRANO: Zidovi: Q-503 + vilice ®10 mm /16 cm
Ploca: Q-785 + vilice 12 mm /16 cm
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4. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADENJA
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4. Posebni tehnicCki uvjeti gradenja

4.1. Uvod - program kontrole i osiguranja kvalitete

Svi sudionici u gradenju, a to su Investitor, Projektant, Izvoda¢, Nadzorni inZenjer i
Revident, duzni su pridrzavati se odredbi Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19).

Investitor je duzan:

Projektiranje, nadzor i gradenje povijeriti osobama registriranim za obavljanje tih
djelatnosti,

osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem,

napraviti elaborat iskolCenja predmetne gradevine

po zavrSetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehni€kog pregleda i
ishodenje uporabne dozvole,

pridrzavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu.

Izvodac€ radova je, prema zakonu, duzan:

graditi u skladu s gradevnom dozvolom odnosno potvrdom glavnog projekta, te
dokumentacijom koja je istoj prethodila — posebnim suglasnostima, lokacijskom
dozvolom i projektnom dokumentacijom,

radove izvoditi na nadin da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanicke
otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slu¢aju pozara, zastite od ugroZavanja zdravlja
ljudi, zastite korisnika od povreda, zastita od buke i vibracija, toplinske zastite i
uStede energije, zaStita od korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zastitnih
svojstava,

ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u
praksi, a Cija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvodaca koji dokazuje da je
kvalitet odredenog proizvoda u skladu sa vazeéim propisima i normama(odnosno o
dokazima o sukladnosti),

osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa
projektom i zakonom.

Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta gradenja, lzvoda¢ mora na gradilistu
posjedovati odgovarajucu dokumentaciju za gradenje i obavljati potrebne radnje prema
istoj, kako slijedi:

gradevnu dozvolu odnosno potvrdu glavnog projekta i dokumentaciju koja prethodi
navedenoj,

gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu,

rijeSenja o postavljenju odgovornih osoba,
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elaborat organizacije gradiliSta sa primijenjenim mjerama zastite na radu i zastite od
poZzara,

elaborat montaze konstruktivnih skela i vodenja knjige montaze,

izvrsSiti osiguranje iskolCenja gradevina,

dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenim materijalima i opremi,

izvjeStaj o ispitivanju kontrole betona od strane ovlastene organizacije prema
programu ispitivanja,

zapisnik o ispitivanju gradevina, prema preporukama proizvodaCa i vazeCim
propisima,

odgovarajuce ateste i uvjerenja za svu ugradenu opremu,

zapisnike o montaZzi opreme,

jamstvene listove,

uputstva o pogonu i odrzavanju,

rezultate ispitivanja kvalitete — odgovarajuce ateste i uvjerenja,

izvjeStaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.),
sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi
osiguranja kvalitete radova i ugradenog materijala i opreme.

Po zavrSetku svih radova izvodacC treba napraviti elaborat izvedenog stanja gradevine i
katastra instalacija.

O izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijal koji se ugraduju u gradevinu, a koji su
predmet ovog Programa potrebno je za cijelo vrijeme gradenja voditi dokumentaciju te
napraviti izvjeS¢a o pogodnosti primjene-ugradnje ispitivanim materijala na nacin opisan u
ovom Programu ili navedenim Normama.

IzvjeS¢€e o pogodnosti materijala mora sadrzavati slijedece dijelove:

naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koliinu uzorka, namjenu materijala,
mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzorka te izvrSenih ispitivanja, podatke o
proizvodacu i investitoru, podatke o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno
vrsi ispitivanje,

prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje
(izvjeS¢e) odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i vazecim
propisima,

ocjenu kvalitete i miSljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na
navedenoj gradevini te rok do kojeg vrijedi izvjeSce.

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku
dokumentaciju (dnevnik, knjiga i sl.).
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Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvoda¢ je duzan priloZiti rezultate
tekucih ispitivanja koji se odnose na isporucene koli€ine.

Za materijale koji podlijezu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema
propisima.

lzvje§¢a odnosno rezultati ispitivanjima izdaju se na formularima koji nose oznaku
ovlastene organizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su izvrsile ispitivanje.

Izvjedca te rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati Nadzornom inZenjeru.

4.2. Opdi uvjeti

Sve radove na projektiranim gradevinama izvesti u skladu sa odredbama "Zakona o
gradnji* (NN 153/13, 20/17), te propisima donesenih na osnovu njega. U toku izvodenja
radova i ekspoloataciji, takoder se pridrzavati "Zakona o zastiti na radu" (NN
71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18 ), "Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu" (SL.
42/68, 45/68, NN 53/91), "Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada“ (NN 29/13) ", te
ostalih vazecih pravila i Hrvatskih normi. Ujedno je neophodno zadovoljiti sve ekoloske
uvjete u cilju zastite Covjekove okoline.

Prije poCetka radova na objektu, moraju biti prethodno regulirani imovinsko pravni odnosi,
tj. odsStetni zahtjevi vlasnika zemljita, poljoprivrednih kultura itd. Prije pocCetka iskopa,
izvrsiti iskolCenje objekata i trase prometnice, kao i obiljeZavanje trase postojecih
podzemnih instalacija uz nazo¢nost ovlastenih predstavnika vlasnika instalacija.

Izvoda¢ radova treba osigurati takvu organizaciju rada, kvalitetan materijal prema
tehnickim standardima, Hrvatskom normama i uzancama gradevinarstva, odgovarajucu
mehanizaciju i stru¢nu radnu snagu, te time omoguciti kvalitetno i precizno izvodenje
radova.

Jamstveni rokovi za kvalitet radova regulirani su vazeéim propisima. Kod otklanjanja
nedostataka koji su nastali u jamstvenom roku izvodac¢ snosi sve troSkove nastale prilikom
otklanjanja nedostataka, bez obzira je li u pitanju lo$ rad ili lo§ materijal.

Ako stavkama troSkovnika nije propisan odredeni materijal, izvodac radova izabire podesni
materijal, koji odgovara zahtjevima izvodenja, vrsti podloge ili eksploatacijskim uvjetima, a
sve u skladu sa Hrvatskim normama.

Za sve materijale izvodaC je duzan podnijeti dokaze o kvaliteti upotrijeblienog materijala
(dokaze o sukladnosti).

Ispitivanje tj. kontrola za vrijeme izgradnje osigurava kvalitet radova. Ispitivanja u tijeku
izgradnje sadrze kontrolu materijala, kontrolu proizvodnje, ispitivanje podloga, kontrolu
betona, kontrolu asfalta, kontrolu opreme. Sva ispitivanja za vrijeme izgradnje se vrse
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prema vazeéim normama i propisima, osim ukoliko posebnim dijelom projekta, ili
troSkovnikom nisu zatrazeni stroZiji kriteriji ispitivanja. Sva ispitivanja idu na teret izvodaca.

Prilikom strojnog iskopa, posebnu paZnju treba posvetiti na postojeCe podzemne
instalacije. Svi troSkovi ostecenja navedenih instalacija, te objekata uz trasu, nastali
nepaznjom, idu na teret izvodaca. Podzemne instalacije izvodac je duzan stru¢no osigurati
i Cuvati za cijelo vrijeme izvodenja radova.

Obzirom da trasa prometnice prolazi kroz stambeno naselje, zabranjuje se miniranje.
Sigurnost prometa i ljudi za vrijeme izvodenja radova, odnosno do primopredaje gradiliSta
narucitelju radova, osigurava izvodac¢ radova.

Sve eventualne promjene i odstupanje od projekta u tehniCkom smislu, unijeti u
gradevinski dnevnik i izvesti uz suglasnost projektanta i nadzornog inZenjera, a promjene
koje su vezane uz narucitelja radova uz suglasnost istog.

Prije davanja ponude izvoda¢ mora pregledati projekte i zatrazZiti eventualno potrebne
izmjene, jer se kasnije primjedbe nece uzimati u obzir. Sve primjedbe na projekt i stavke
troSkovnika izvoda€ mora pismeno obrazloZiti najkasnije sa davanjem ponude.

U suprotnome, bez obzira na eventualne nejasnoce, izvoda¢ mora radove izvesti prema
vaze€im propisima i normama, a pri tome nema pravo na naknadu cijene ili izmjenu
jediniéne cijene. Obracun radova vrsi se na temelju stvarno izvedenih koli€ina, u skladu sa
projektom i kako je to odredeno prosjecnim normama u gradevinarstvu.

- Materijal

Pod jedinicnim cijenama materijala podrazumijeva se cijena materijala, svi transporti,
utovari i istovari, kao i skladiStenje i osiguranje doti€nog materijala, kako bi ostao potpuno
kvalitetan do trenutka ugradbe, ispitivanje kvaliteta, pribavljanje potrebnih atesta, te ostali
radovi u vezi materijala, a sve prema stavkama troSkovnika, opc¢im i posebnim uvjetima
izvodenja radova, kao i programu kontrole i osiguranja kvalitete.

- Rad

Sav rad se obracunava prema opisu u stavkama sa prijenosima i prijevozima koji nisu
uracunati u cijenu materijala.

- Faktor

Na radnu snagu dodaje se faktor (rad f1 + materijal f2) u koji pored ostalog treba uracunati
odrzavanje gradiliSta, postavljanje objekata na gradiliStu kao i njihova demontaza. Pri tome
se ne priznaju rezijski trosSkovi gradilista.
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- lzmjere

U pogledu izmjera pridrzavati se uputstava iz "Prosje¢nih normi u gradevinarstvu", tj. u
pogledu dodavanja i odbijanja za duZine, kubature i slicho. Geodetske kontrole i izmjere
potrebne za izvodenje moraju se izvesti u skladu sa nacrtima, a izvodac ih je duzan
ukljuciti u jediniCnu cijenu radova.

- Zimski rad

Ukoliko je ugovornim rokom obuhvaceno vrijeme zime, eventualne nadoplate za rad pri
niskoj temperaturi i otezanim uvjetima se nece posebno priznavati, kao i zastita materijala i
opreme od elementarnih nepogoda, jer izvoda¢ mora na vrijeme poduzeti sve potrebne
zastitne mjere.

- Kategorija tla
Opis kategorija
A KATEGORIJA

Ovo su ¢vrsti materijali gdje je potrebno miniranje ili uporaba teskih strojeva s hidrauli¢kim
Cekicem. To su:
sve vrste Cvrstih kamenih tala - kompaktnih stijena (eruptivnih, metamorfnih i
sedimentnih) u zdravom stanju, uklju€ujuéi i eventualne tanje slojeve rastreSenog
materijala na povrsini, ili takve stijene s mjestimi¢nim gnijezdima ilovace i lokalnim
trodnim ili zdrobljenim zonama. U ovu kategoriju spadaju tla koja imaju vise od 50%

samaca veéih od 0,5 m® za &iji je iskop potrebno miniranje ili uporaba teskih strojeva
s hidraulickim Cekicem.

B KATEGORIJA

Ovo su polucvrsta kamenita tla, koja se kopaju izravno odgovaraju¢im strojevima, ali uz
djelomi¢nu uporabu eksploziva ili posebnih strojeva s hidraulickim ¢eki¢ima. To su:
flisni materijali uklju€ujuéi i rastreSeni materijal, homogeni lapori, trosni pjeSCenjaci i
mjeSavine lapora i pjeS€enjaka, vecina dolomita, raspadnute stijene na povrsini u
dubljim slojevima s mijeSanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni vapnenac,
Skriljci, neki konglomerati i slicni materijali.

C KATEGORIJA

Ovo su tla koja se kopaju izravno bez miniranja uporabom odgovarajucih strojeva kao sto
su bageri, buldozeri ili skreperi. To su:
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sitnozrnata vezana (koherentna tla) kao $to su gline, praSinaste gline (ilovaca),
pjeskovite prasine i les;

krupnozrnata nevezana (nekoherenta) tla kao Sto su pijesak, Sljunak odnosno
njihove mjesavine, prirodne kamene drobine — siparisni ili slicni materijali;

mjesSovita tla kao mjeSavina nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala.

Stvarne kategorije tla treba ustanoviti kod iskopa, uz prisustvo svih odgovornih osoba, a
granice pojedinih kategorija unijeti u odgovarajuée nacrte.

4.3. Uvjeti glavnih radova

4.3.1. Prethodni i pripremni radovi

U pripremne i prethodne radove spada iskolCenje trase prometnice i gradevina prema
projektu.

Ispravna iskolenja predaju se izvodacu zapisnicki i od tada ih je on obavezan i po potrebi
obnavljati o svom troSku. Prije poCetka iskopa, izvodaC je duzan geodetski osigurati sve
glavne tocke iskol€enja polozajno i visinski, te odrediti privremene repere radi kontrole
izvedenih objekata, polozajno i visinski.

Prije pocetka iskopa, izvodaC mora od svih mogucih viasnika podzemnih instalacija na
projektiranoj trasi zatraZiti izlazak na teren i obiljezavanje njihovih postojecih instalacija. S
time moraju biti upoznati svi sudionici u gradenju, nadzor, izvodac radova i svi ostali.

U pripremne radove spada primjena odgovarajucih rjeSenja na trasi, prema potrebama
dinamike radova na pojedinim dionicama i u ovisnosti 0 rangu prometnice na kojoj se
obavljaju radovi.

Slijede radovi koji obuhvacaju ogradivanje gradilista, manipulativnih povrSina i odlagalista
materijala, strojeva i opreme. Zatim osiguranje susjednih povrSina i prilaza za vrijeme
izvodenja radova, od opasnosti gradiliSsta i po okolinu opasnih gradevinskih i ostalih
radova.

- Zemljani radovi
4.3.1.1. Opcenito

Zemljani radovi su rasporedeni u grupe: rasc€iSCavanje terena, iskopi, nasipavanje,
nabijanje, planiranje i transport iskopanog materijala.
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Prije poCetka izvodenja zemljanih radova, potrebno je teren za izvodenje objekata ocistiti
od postojeCeg raslinja, priviemenih i stalnih objekata, iskol€iti podzemne postojece
instalacije, te izvrsiti predvidenu regulaciju prometa pjeSaka i vozila.

Sve zemljane i sliCne radove izvesti to¢no prema projektnoj dokumentaciji i prema
odobrenim izmjenama iste. Stranice iskopa zasijecati u projektiranom nagibu.

Svi iskopi se izvode strojno ili ruéno. U blizini postojeéih podzemnih instalacija i za fine
iskope manjih koli€ina predviden je paZljiv rucni iskop. Kategorije terena se prilikom
izvodenja radova definitivno utvrduju.

Sve radove na iskopu treba snimiti i unijeti u gradevinsku knjigu. Sve promjene koje
nastanu u toku izvodenja zemljanih radova, uslijed nepredvidenih okolnosti, treba
evidentirati u gradevinskom dnevniku, te ¢e se obracunati prema gradevinskim normama,
kao nepredvideni radovi, uz suglasnost projektanta i nadzornog inzenjera.

Iskopani materijal treba odmaknuti od ruba iskopa min. 1.0 m, kako ne bi doSlo do
uruSavanja, a materijal iz iskopa Koristiti za kasnije zatrpavanje uz prethodno
odstranjivanje krupnog materijala.

Materijal koji se ne moze deponirati duz trase potrebno je odloZiti na privremeni deponij na
gradilistu, ili na drugoj odobrenoj lokaciji, $to ulazi u jedini¢nu cijenu iskopa.

Materijal koji ostane nakon zavrSetka nasipavanja i planiranja okolnog terena, odvozi se
na prethodno osiguranu i pripremljenu deponiju. Ako materijala za zatrpavanje nema
dovoljno, ili ne odgovara po kvaliteti, dovozi se iz prethodno odredenog pozajmista.

Izvodac radova je duZan osigurati stru¢nu radnu snagu, mehanizaciju i potreban materijal
kako bi se zemljani radovi izveli u skladu sa vazZeéim propisima, i uzancama
gradevinarstva.

4.3.1.2. Iskop humusa

Rad obuhvaca povrSinski iskop humusa raznih debljina i njegovo prebacivanje u stalno ili
privremeno odlagaliste. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima,
programom kontrole i osiguranja kvalitete, projektom organizacije gradenja, zahtjevima
nadzornog inzenjera i ovim OTU.

Humus se iskopava isklju€ivo strojno, a ru¢no jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli
obaviti na zadovoljavaju¢i nadin. Siblie se mjestimiéno moZe zajedno odstraniti s
humusom, ali se od njega mora odvoijiti prije upotrebe humusa pri humuziranju kosina
nasipa ili usjeka ceste.
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Rad se mjeri u m® stvarno iskopanog humusa, a plaéa po ugovorenim jediniénim cijenama
koje uklju€uju iskop humusa, prebacivanje u odlagaliSta s razastiranjem i planiranjem kao i
sve ostalo prema opisu u ovom potpoglavlju.

4.3.1.3. Siroki iskop

Ovaj rad obuhvaca Siroke iskope u svim kategorijama materijala koji su predvideni
projektom ili zahtjevom nadzornog inZzenjera. Rad uklju€uje i utovar iskopanog materijala u
prijevozna sredstva.

Sve iskope treba obaviti prema profilima, predvidenim visinskim kotama i propisanim
nagibima po projektu, odnosno prema zahtjevima nadzornog inzenjera. Pri izradi iskopa
treba provesti sve mjere sigurnosti na radu i sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija.

Pri radu na iskopu treba paziti na to da ne dode do potkopavanja ili ostecenja projektom
predvidenih pokosa uslijed ¢ega bi moglo do¢i do klizanja i odrona. Izvoda¢ je duZan svaki
eventualni sluaj potkopavanja ili osteéenja pokosa odmah sanira po uputama nadzornog
inZenjera i za to nema pravo traziti odstetu ili naknadu za viSak rada ili nepredvideni rad.
Siroki iskop treba obavljati uporabom odgovarajuée mehanizacije i drugih sredstava,a
rucni rad ograniciti na neophodni minimum. Materijali iz Sirokog iskopa mogu biti razli€itog
sastava, pa poprecna i uzduzna odvodnja mora u svim fazama rada biti besprijekorno
rijeSena. Sva voda se mora izvesti izvan trupa ceste u pogodne recipijente. Otezani rad,
kao i zamjena vodom prezasicenog mijeSanog materijala, Ciji su uzroci nepravilan rad i
loSa odvodnja, nece se posebno placati.

Nacin obraduna iskopa je po m®, na osnovu mjera iz projekta, odnosno ukoliko je bilo
odstupanja od mjera projekta, a koje su bile neophodne i nisu napravljene greskom
izvodaCa obraCunat ¢e se prema snimljenom profilu nakon izvrSenja iskopa. Obracun
ostalih zemljanih radova je po m*®, m?, m' u skladu sa stavkama trogkovnika.

Koeficijent stalnog i privremenog povecanja zapremine se ne obracunava posebno u
stavkama transporta materijala. U jedini¢nu cijenu ukljueno je crpljenje podzemnih voda ili
nadoslih oborinskih voda, te oteZan rad zbog podzemnih instalacija.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati jos:

- obiljezavanje pravca za iskop

- potreban rad, materijal, alat i grad. strojeve

- dovoz, odvoz i premjeStanje strojeva

- troSkove zastite na radu ukoliko stavkama
predracuna nije drugacije predvideno
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- troSkove regulacije prometa, ukoliko nisu obuhvaceni
posebnim stavkama troSkovnika

4.3.1.4. Izrada nasipa

Ovaj rad obuhvaéa nasipanje, razastiranje, eventualno potrebno vlaZenje ili suSenje te
grubo planiranje materijala u nasipu, prema dimenzijama i nagibima u projektu, kao i
nabijanje.

Svaki sloj nasipnog materijala mora biti razastrt vodoravno u uzduznom smijeru ili nagibu
koji je najviSe jednak projektiranom uzduznom nagibu nivelete. Svaki nasuti sloj se mora
nabijati u punoj Sirini odgovaraju¢im sredstvima za nabijanje. S nasipavanjem novog sloja
se moze zapoceti tek kada je prethodni sloj dovoljno nabijen i kada je traZzena nabijenost
dokazana ispitivanjem. Ispitivanja obuhvacaju:
e odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz),
e odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om, promjera 30 cm, najmanje na
svakih 2000 m? svakog sloja nasipa,
e ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 8000
m? izvedenog nasipa,

U blizini objekta izvodacC naj¢esce treba promijeniti nacin rada na nasipavanju i nabijanju,
jer veliki vibracijski strojevi na upravo zavrSenim i starim objektima mogu prouzrociti
oStecenja.

Radovi na izradi nasipa ne smiju se obavljati kada je nasipni materijal smrznut, odnosno
kada na trasi ima snijega i leda.

Rad na izradi nasipa od zemljanih mijeSanih i kamenih materijala obraCunava se
mjerenjem u m® ugradenog i zbijenog materijala.

Placa se po jedini¢noj cijeni u koju su ukljueni svi radovi potrebni za izradu nasipa —
razastiranje, vlazenje ili suSenje, zbijanje slojeva nasipa, planiranje pokosa nasipa, te
CiS¢enje okoline nasipa.

4.3.1.5. Izrada posteljice

Ovaj rad obuhvaca uredenje posteljice u usjecima, nasipima i zasjecima, tj. grubo i fino
planiranje materijala i nabijanje do trazene zbijenosti. posteljicu treba izraditi prema
kotama iz projekta.
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Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najviSe + 3 cm. Poprecni i
uzduZni nagibi posteljice moraju biti prema projektu. Ravnost se mjeri uzduzno, poprecno i
dijagonalno. Ispitivanje ravnosti se vrSi svakih 100 m. Izvodac radova je duzan obavljati
(osigurati) tekucu kontrolu dimenzija u tijeku rada koji u svemu moraju odgovarati
dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju zavr$nog sloja
nasipa (posteljice) mjerenjem od osiguranih, iskolCenih toCaka osi ceste po horizontalnoj i
vertikalnoj projekciji.

Tek po odobrenju visinskog poloZaja posteljice pristupa se kontroli postignute zbijenosti.
Izvodac je duzan rezultate ispitivanja i mjerenja predociti nadzornom inZenjeru koji ¢e, ako
rezultati zadovoljavaju, odobriti kontrolna ispitivanja i poCetak rada na kolnickoj
konstrukciji.

KONTROLNA ISPITIVANJA

Kontrolna ispitivanja obuhvacaju:

e odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz),

e odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om, promjera 30 cm, najmanje na
svakih 500 m? uredenog temeljnog tla,

e ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 2000
m? izvedenog nasipa,

e odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om, promjera 30 cm, najmanje na
svakih 500 m? izvedene i uredene posteljice.

Sve gotove povrSine trupa ceste moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog
inZenjera, s potrebnim uzduznim padovima, popre¢nim nagibima i zadovoljavajuc¢im
ravnostima.

Ako radovi nisu kvalitetni, nadzorni inZzenjer ¢e obustaviti radove i zahtijevati da se
nedostatci poprave, na teret izvodaca radova.

4.3.2. Kolnicka konstrukcija

Pri izvedbi kolni¢ke konstrukcije potrebno je pridrzavati se u svemu vazecih hrvatskih
normi i Opcih tehnickih uvjeta za radove na cestama (OTU).

4.3.2.1. Donji nosivi sloj (zastor)

Materijal za izradu nosivog sloja od mehanicki stabilizirane drobljene sitnezi predviden je
od drobljenog kamenog materijala, kontinuiranog granulometrijskog sastava prema
uvjetima propisanim OTU, s maksimalnim zrnom krupnoc¢e do 63 mm. U nosivi sloj je
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dopusteno ugradivati drobljenu kamenu sitnez s kalifornijskim indeksom nosivost CBR =
80%. Minimalna projektna debljina nosivog sloja od mehanicki stabilizirane drobljene
kamene sitnezi iznosi 30 cm. Ugradnju je potrebno izvrSiti odgovaraju¢im strojevima
(valjcima) za zbijanje.

Izvoda€ radova je duzan obavljati (osigurati) teku¢u kontrolu zavrSnog nosivog sloja od
mehanicki zbijenog zrnatog kamenog materijala, koji u svemu mora odgovarati
dimenzijama iz projekta.

Ovaj sloj se moze raditi tek kad nadzorni inZenjer primi posteljicu u pogledu ravnosti,
projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje i trazenih uvjeta kvalitete.

Kontrola ispitivanja nosivog sloja obuhvacaju:
e ispitivanje modula stigljivosti (Ms) kruZnom plogom najmanje na svakih 1000 m?,
e ispitivanje stupnja zbijenosti volumetrom na svakih 1000 m?,
e ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 6000 m?,
e ispitivanje ravnosti povrsine letvom duzine 4 m na svakom popre¢nom profilu.

Sve gotove povrSine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inZenjera.

Ako radovi nisu kvalitetni, nadzorni inZzenjer ¢e obustaviti radove i zahtijevati da se
nedostatci poprave, na teret izvodaca radova.

4.3.2.2. Gornji nosivi sloj (zastor)

Nosivi sloj od bitumeniziranog droblienog kamena je asfaltni sloj izraden od mjeSavine
kamenog skeleta, punila i cestogradevnog bitumena kao veziva, u kojoj je granulometrijski
sastav kamene smjese sastavljen po principu najgusce slozenog kamenog materijala.

Prethodnim i radnim sastavom, te pokusnom dionicom za izradu bitumeniziranog nosivog
sloja odredit ¢e se toCan udio bitumeniziranog veziva, kao i dozvoljena tehnoloska
odstupanja pri proizvodnji i ugradniji asfaltne mjesavine.

Izvodac radova duzan je obavljati (osigurati) tekucu kontrolu bitumeniziranog nosivog sloja
(AC22) kroz kontrolu komponentnih materijala asfalthe mjeSavine, kao i kontrolu
proizvedene asfaltne mjeSavine, te izvedenog asfaltnog sloja.

Kontrolu komponentnih materijala asfalthe mjeSavine treba izvesti u svemu prema
hrvatskim normama, odnosno prema Opc¢im tehni¢kim uvjetima (OTU) kako slijedi:
e za drobljeni pijesak i kamenu sitnez ispitivanja provesti prema HRN B.B3.045. i
izdati odgovarajuce ateste
e za kameno brasno i stijensku masu ispitivanje provesti prema vrijede¢im normama i
izdati odgovarajuce Uvjerenje o kvaliteti.
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FiziCko - mehanicka svojstva prethodnog sastava asfaltne mjeSavine BNS 22 ispitana na
pokusnom tijelu po Marshallovom postupku moraju odgovarati zahtjevima prema hrvatskoj
normi HRN U.M8.090/66.

Proizvodnja asfaltne mjeSavine smatra se dokazanom kada se ispitivanjem najmanije tri
uzastopno uzeta uzorka iz kontinuirane proizvodnje utvrdi da navedeni parametri
zadovoljavaju i kada odstupanja kvalitete nisu veca od dopustenih.

Ispitivanje asfaltnih mjeSavina i izvedenih asfaltnih slojeva mora biti provedeno u svemu
prema hrvatskim normama odnosno OTU.

Debljina, poprecni pad, polozaj, te ravnost izvedenog asfaltnog sloja moraju u svemu
odgovarati mjerama iz projekta ili zahtjevu nadzornog inZenjera. Ako radovi nisu kvalitetni,
nadzorni inZzenjer Ce obustaviti radove i zahtijevati da se nedostatci poprave, na teret
izvodaca radova.

Kontrolna ispitivanja sastavnih materijala

Kontrolna ispitivanja sastavnih materijala provesti na slijedeci nacin

Bitumen 1 uzorak
Kameno brasno 1 uzorak
Frakcije kamene sitnezi 4 uzorka (0/4 — 16/32)

Kontrolno ispitivanje asfalta

Prethodni sastav

Radni sastav

Asfaltna mjeSavina 1 uzorak
Ugradeni asfalt 1 uzorak

4.3.2.3. Habajudi sloj

Habajuci sloj od asfaltbetona je asfaltni sloj izraden od mjeSavine kamenog skeleta, punila
i cestogradevnog bitumena kao veziva, u kojoj je granulometrijski sastav kamene smjese
sastavljen po principu najgusce slozenog kamenog materijala.

Prethodnim i radnim sastavom, te pokusnom dionicom za izradu bitumeniziranog nosivog
sloja odredit ¢e se toCan udio bitumeniziranog veziva, kao i dozvoljena tehnoloSka
odstupanja pri proizvodnji i ugradniji asfaltne mjeSavine.

Fizicko - mehanitka svojstva prethodnog sastava asfaltne mjeSavine AC 11 ispitana na
pokusnom tijelu po Marshallovom postupku moraju odgovarati zahtjevima prema hrvatskoj
normi HRN U.M8.090/66.
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Proizvodnja asfaltne mjeSavine smatra se dokazanom kada se ispitivanjem najmanije tri
uzastopno uzeta uzorka iz kontinuirane proizvodnje utvrdi da navedeni parametri
zadovoljavaju i kada odstupanja kvalitete nisu veca od dopustenih.

Prethodni sastav mora biti prostorno projektiran kako bi se osigurala otpornost asfalta na
trajne deformacije.

Kontrolna ispitivanja sastavnih materijala

Bitumen 1 uzorak
Kameno brasno 1 uzorak
Frakcije kamene sitnezi 5 uzoraka (0/2 — 8/11)

Kontrolno ispitivanje asfalta
Prethodni sastav — prostorno projektiran

Radni sastav

Asfaltna mjeSavina 1 uzorak
Ugradeni asfalt 1 uzorak
Ravnost sloja 1 uzorak
Hvatljivost 1 uzorak

4.3.3. Prometna signalizacija

- Okomita signalizacija

Ovaj rad obuhvac¢a nabavu i postavljanje prometnih znakova u svemu prema projektu
prometne opreme i Pravilniku o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama (NN
14/11).

Prometni znakovi trebaju u svemu zadovoljiti vrijedece norme. Kvaliteta boje za prometne
znakove treba odgovarati HRN Z.52.330.

Za sav upotrebljen materijal za izradu prometnih znakova, izvodaC je duzZan pribaviti
dokaze o kvaliteti i predati ih nadzornom inZenjeru.

Kontrola kvalitete zastite od korozije Celicnih elemenata provodi se prema odredbama
OTU. Stupovi prometnih znakova postavljaju se u betonske temelje kvalitete MB — 30
(C25/30). Obracun se vrsi po kom potpuno zavrS§enog prometnog znaka.
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Prometni znakovi se rade od aluminijskog lima, uokvirenog, na koji se postavlja
reflektirajuca folija ,Engeneer grade® (stabilna na UV zraCenje), aplicirana na aluminijsku
podlogu debljine 3 mm i s pojaCanim okvirom, a pri€vrScuje se na stup pomocéu obujmice i
dva zavrtnja.

Kod postavljanja, prometni znak treba zaokrenuti za 3 — 5 stupnjeva u odnosu na os
prometnice da se izbjegne refleksija i smanji kontrast simbola i pozadine koja je
osvijetljena.

- Horizontalna signalizacija

Izvedba horizontalne signalizacije prema vrijede¢im HRN U.S4.222. do U.S4.236.

Ovaj rad obuhvaca postavljanje oznaka za regulaciju prometa na kolniku, a radi se prema
projektu prometne opreme. Pravilniku o prometnim znakovima i vrijedeéim normama.

IzvodaC je duzan prije poCetka radova na izradi horizontalne signalizacije dostaviti
nadzornom inzenjeru ateste o pogodnosti materijala.

Ispitivanja debljine oznaka vlaznog i suhog filma treba izvrSiti prema normi Z.S2.240. i
C.A6.030, a ispitivanje na klizanje suhog filma treba izvrsiti prema standardu U.C4.018.

Obracun se vrSi u metrima pune ili isprekidane bijele ili Zute linije, odnosno po komadu
strelice ili natpisa u m? polja za usmjeravanje prometa.

4.3.4. Betonski i armirano-betonski radovi

Svi betonski i armiranobetonski radovi i materijali moraju se izvrsiti stru¢no i kvalitetno u
skladu s "Tehnickim propisom za betonske konstrukcije® (NN 139/09, 14/10, 125/10,
136/12). Upotrijebljeni materijal mora biti u skladu sa vaze¢im Hrvatskim normama.

- Cement

Za spravljanje betona upotrijebiti cement Cija tehni¢ka svojstva ispunjavaju opce i posebne
zahtjeve bitne za krajnju namjenu betona i moraju biti specificirana prema normama HRN
EN 197-1, HRN EN 197-1prA1, HRN EN 197-4, ili HRN EN 14216.

Ispitivanja svojstava cementa, ovisno o vrsti cementa, provodi se prema normama HRN
EN 197-1, HRN EN 197-1prA1, HRN EN 197-4, HRN B.C1.015ili HRN EN 14216.
Uzimanje i priprema uzoraka za ispitivanje provodi se prema normi HRN EN 196-7.
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- Voda

Za spravljanje betona upotrebljava se voda koja udovoljava uvjetima kvaliteta, utvrdenim
normom U.M1.058.

Iznimno, bez dokaza o kvaliteti, moZe se upotrijebiti voda za pice. Morska voda se smije
upotrijebiti samo za betone nearmiranih konstrukcija.

- Agregat

Agregat mora biti iz zdrave stijene, bez Stetnih sastojaka, mehanicki ¢vrst i otporan na
utjecaj atmosferilija i otporan na smrzavanije.

Za spravljanje betona upotrebljava se agregat koji udovoljava uvjetima kvaliteta, utvrdenim
normom B.B3.100 i B.B2.010, uz atest ovlastenog poduzeca. Prirodni neseparirani
agregat moze se upotrijebiti samo za nearmirani beton, najviSe do MB-15, za ispune,
slojeve izravnanja, i sl. Najve¢e zrno agregata ne smije biti ve¢e od jedne Cetvrtine
najmanje dimenzije presjeka betonskog elementa (kod ploe od jedne trecine debljine
ploce) ili od 25% povecanog, najmanjeg Cistog horizontalnog razmaka Sipki armature.

- Dodaci betonu

Za spravljanje betona upotrebljavaju se dodaci koji udovoljavaju uvjetima kvalitete,
utvrdenim normama U.M1.035 i U.M1.037, uz atest ovlastenog poduzeca.

- Oplata

Oplata mora biti izvedena od &vrste drvene grade - glatka ili imena. U pojedinim stavkama
predracuna radova ukljuCena je i potrebna oplata. Nadzorni inZenjer mora upisom u
dnevnik odobriti postavljenu oplatu.

- Armatura

U armirano-betonskim konstrukcijama se upotrebljavaju slijedecée vrste Celika:
visokovrijedni, prirodno tvrdi rebrasti Celik B500B (RA 400/500)
hladnovucene, glatke i orebrene Zice - mrezasta armatura B500B (MAG i MAR 500/560).

Svaka isporuka Celika mora imati atest o kvaliteti.

Za slucaj nedovoljne duZine neobradenog Celika Izvodac cCe vrsiti nastavljanje armature
preklopom ili zavarivanjem. Rezultate ispitivanja - ateste o kvaliteti varova lzvodac je
duzan dostaviti nadzornom inZenjeru na kontrolu i odobrenje.

Podobnost zavarivanja je utvrdena normom C.K6.020.
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Prije poCetka betoniranja nadzorni inZenjer utvrduje upisom u gradevinski dnevnik da i
ugradena armatura zadovoljava u pogledu:

broj, promjer i geometrija Sipki

ucvrséenje armature u oplati

mehaniCke karakteristike prema projektu (granica razvlacenja i kidanja).

Ukoliko za vrijeme betoniranja dode do popustanja armature i ona izmijeni svoj polozaj,
tako da to ugrozava njenu statiCku funkciju, izvodac¢ je duzan na zahtjev nadzornog
inZenjera obustaviti betoniranje, izvrsiti uklanjanje betona, te izvrSiti ponovno armiranje i
betoniranje, i to bez naknade troSkova.

- Beton

Beton se treba ugradivati prema projektu betona, kojega osigurava izvodac radova.
Uvjeti kvalitete betona se odnose na sljedece:
¢vrstoca na pritisak betonskih kocki 20x20x20 cm U.M1.005, U.M1.020
vlacna ¢vrsto¢a U.M1.010, U.M1.011
vodonepropusnost U.M1.015
habanje B.B8.015
otpornost na djelovanje mraza U.M1.016

Kod vaznijih konstrukcija ili elemenata konstrukcija, kod svih betona C25/30 (MB30) i vise,
za betone sa posebnim svojstvima, te za transportne betone svih marki (BIl), potrebno je
izvrSiti prethodna ispitivanja kvalitete, te ispitivanja za vrijeme gradenja. MjeSavine za
prethodna ispitivanja svjezeg i oCvrslog betona mogu se spraviti u laboratoriju ili tvornici
betona. Ukoliko su prethodna ispitivanja obavljena u laboratoriju, odabrani sastav
mjesSavine mora se ponovno ispitati u tvornici betona.

Za ostale konstrukcije i elemente konstrukcija, te za beton marke manje od C 25/30 (MB-
30), dovoljno je vrsiti ispitivanja kvaliteta u toku gradenja. Betoni ove vrste mogu se
ugradivati samo na gradiliStu na kome se spravljaju. Tekuca ispitivanja se dijele na
ispitivanja svjeze smjese i na ispitivanje gotovog betona.

Ispitivanje svjeze smjese treba vrsiti svaki dan za vrijeme betoniranja, a obuhvaca
slijedece:

vodocementni faktor

konzistencija metodom slijeganja

analiza granulometrijskog sastava i koli€ine cementa
temperatura svjezeg betona - prema potrebi
kontrola pripremanja transporta i ugradnje

Minimalna koli€ina cementa za ovakve betone odredena je Clanom 26. "Pravilnika o
tehni¢kim normativima za beton i armirani beton" (SL 11/87).
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Uzimanje uzoraka (betonskih kocki) vri se uz prisustvo nadleznog rukoviditelja objekta.
Ispitna tijela se moraju oznaciti, ne smiju se prevrtati i treba ih do otpreme Cuvati u
optimalnoj vilazi.

- Tehnologija betoniranja

Nije dozvoljeno odstupanje od mijere predvidenih projektom, osim uz suglasnost
projektanta i nadzornog inZenjera.

Beton se nakon ugradbe mora odrzavati vlaznim najmanje 7 dana, kako bi se osigurala
zadovoljavajuc¢a hidratacija i sprijeCilo oSte¢enje uslijed ranog i brzog skupljanja.

Ukoliko se beton ugraduje na nizoj temperaturi od +5°C, potrebno je poduzeti posebne
mjere, tj. okolnu temperaturu zraka odrzavati viSom kroz 72 sata nakon zavrSetka
betoniranja.

Obracun radova se vrsi po m3, m2, m', kg ili komadu, u skladu sa stavkama predracuna
radova.
JediniC¢na cijena treba sadrzavati:

- izradu, dopremu i ugradbu betona

- zastitu betona ugradenog u betonske konstrukcije

- postavu i skidanje oplate

- sve troSkove za rad, materijal, alat i strojeve

- troSkove ispitivanja betona.

4.3.5. Kanalizacijski radovi

Kanalizacijski radovi su rasporedeni u grupe: raznoSenje, polaganje i montaza cijevi,
montaZza revizijskih okana , te montaza fazonskih komada i armatura.

Po zavrSetku iskopa jedne dionice, to jest od okna do okna treba se pristupiti montazi
cijevi i okana, odnosno dionicu treba zavrsiti do izrade nosivog sloja kolnika koji bi se
izvodio tek po uredeniju cijele trase kanala.

Prije poCetka polaganja i montaze cijevi potrebno je pripremiti dno rova u skladu sa
projektom, osigurati sav potreban materijal, te pripremiti cijevi i okna uz rub rova. Prilikom
izvodenja kanalizacijskih radova pridrzavati se uputstava proizvodaca cijevi, vezanih uz
transport, istovar, uskladistenje i manipulaciju cijevima. Obavezno provjeriti ispravnost
cijevi i okana.
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Obracun radova vrsi se po komadu, kg ili m, u skladu sa stavkama predra¢una radova. Svi
vodovodni radovi se moraju upisati u gradevinsku knjigu.

Izvoda¢ radova duzan je osigurati strucnu radnu snagu, kvalitetan materijal i
mehnanizaciju kako bi se radovi izveli u skladu sa vazecim propisima. Prilikom izvodenja
radova potrebno je, osim gradevinske knjige, pripremiti ateste o tvorniCkim ispitivanjima
cijevi i drugom upotreblienom materijalu, te voditi zapisnike o izvrSenim probama na
vodonepropusnost (potpisuje izvodac, odgovorna osoba investitora i isporucitel;).

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

e sve troSkove vezane za rad, materijal, alat i strojeve,

¢ troSkove dobave materijala, dopreme na gradiliste,

e zastita svih dijelova podloznih koroziji antikorozijskim sredstvima,

e troSkove snimka izvedenog stanja, ukoliko stavkama troSkovnika nije drukdije
predvideno.

- Izbor i ugradnja cijevi

Koristiti ¢e se PVC SNS8, cijevi DN 400 mm s potrebnim spojnim elementima, te perforirane
cijevi. Cijevi se postavljaju na uredenu podlogu nacinjenu od mjeSavine pijeska i Sljunka
veli¢ine zrna do 8 mm debljine 10 cm, izvedenu prema situaciji i uzduznim profilima.

Prilikom izvodenja radova potrebno je pridrzavati se u potpunosti uputstava proizvodaca
cijevi u vezi transporta, skladiStenja, manipulacije i montaze cijevi.

- Montaza PVC cijevi

Koristiti ¢e se PVC SN8, cijevi DN 400 mm s potrebnim spojnim elementima, te
perforirane cijevi.

Manipulaciju, transport i skladiStenje treba organizirati tako da ne dode do oStecenja
vanjske i unutarnje povrsine cijevi. Utovar, transport i istovar cijevi mora se obaviti pazljivo
i s prikladnim pomagalima (dizalica, viljuskar, pricvrSéena traka od tkanine i sl.). Za vrijeme
transporta i skladistenja cijevi u palicama moraju lezati po cijeloj duzini. NajviSe tri palete
mogu se skladistiti jedna na drugu, pri ¢emu drveni okviri paleta moraju biti postavljeni
to¢no jedni na druge. Nepaletirane cijevi ne smiju se skladistiti na visinu ve¢u od 1,5 m. Da
se ne smiju bacati ni vu¢i po zemlji ili oStrim predmetima. Moguce ih je skratiti na bilo koju
duljinu.

Skracivanje cijevi se vrsi pilom s finim zubima izmedu orebrenja cijevi tako da rez ima
ravan kraj bez nazubljenja.
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Polaganju cijevi i okana u rov prethodi njihovo raznoSenje duz trase te detaljan pregled
kako bi se uklonile one s ostecenjima. Spustanje cijevi u rov se obavlja ru¢no ili
mehanizacijom , i to vrlo paZljivo kao i kod istovara cijevi. Prije montazZe potrebno je utvrditi
da cijev cijelom svojom duljinom nalijeze na pripremljenu podlogu s unutradnjim kutem
nalijeganja od 90°. Na mjestima spojeva podlogu je potrebno ru¢no produbiti za debljinu
spojnice.

Cijevi se postavljaju na uredenu podlogu od pijeska debljine 10 cm, prethodno dobro
nabijenu i izvedenu u padu prema uzduznim profilima. Betonske posteljice ili betonska
omatanja nisu dozvoljena zbog epoksilnih cijevi i njihove sposobnosti savijanja. Ako je
betonska obloga potrebna zbog strukturalnih zahtjeva, izmedu cijevi i betonske oplate
mora se ugraditi pjeskovita ili Sljun€ana posteljica min. debljine 100 mm + 1/10 DN.

Cijevi i spojni elementi medusobno se spajaju naglavcima s labirintnim brtvama. Prije
spajanja unutrasnja povrsina krajeva cijevi, naglavaka i brtvi mora se temeljito oCistiti. Radi
lakSeg spajanja kao sredstvo za podmazivanje brtvi i elemenata na koje brtve dolaze
koristi se kalijev sapun. Ulja i masti se ne smiju upotrebljavati. OEM proizvodi, min. ulja i
sl. mogu negativno utjecati na trajnost brtvi.

Na naglavku cijevi nalazi se oznaka za kontrolu dubine ulaganja — potrebno je uloZiti cijev
do te oznake na naglavku. Spajanje se moZe obaviti ru¢no ili se kao poluga moze
upotrijebiti cijev ili drvena palica. Poluga se upotrebljava uvijek preko plo¢e ili dovoljno
Sirokog komada drveta i to na nacin da ne dode do ostecenja kraja cijevi koji ¢e se uvoditi.

Nakon polaganja cijevi i izvedbe ogranaka za kucne prikljucke, kanalizacijski rov se
zatrpava pjesS€ano — Sljun¢anim materijalom veliine zrna do 8 mm, 30 cm iznad tjemena
cijevi. Preostali dio rova zatrpava se sitnijim materijalom iz iskopa (bez kamena).

4.4. Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada

Opis gradevine:

PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA SA OBORINSKOM
ODVODNJOM

e proSirenje postojeCe prometnice
e zacijevljenje oborinskih kanala i ugradnja slivnih reSetki
e izvedba potpornog AB zida

REGULACIJE d.o.o. Split 19/20 T.D. 02-117/19



NARUCITELJ: PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA rujan, 2019.
GRAD SOLIN S OBORINSKOM ODVODNJOM

Prema ,Zakonu o gradnji“ (NN 153/13, 20/17, 39/19) prikazane su mjere sanacije okoliSa
gradilista.

Nakon zavrSetka radova izvodac je duzan izvrsiti slijedeCe radove na sanaciji okoliSa
gradilista:

- ukloniti sve pripremne gradevine koje su sluZile tijekom gradnje,

- ukloniti viSak materijala sa gradiliSta i ostatke upotrijebljenog materijala,
okoli§ gradevine urediti prema odredbama projekta, a okoli§ lokacije dovesti u
prvobitno stanje, demontirati i ukloniti privremene instalacije.

Projektant:
Dalibor Kasalo, dipl.ing.grad.
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5. ELABORAT ZASTITE NA RADU
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5. Elaborat zastite na radu

5.1.0pcenito

Ovaj prikaz tehni¢kih rjeSenja za primjenu propisa zastite na radu izraden je u skladu sa
Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14,154/14, 94/18, 96/18 ) i sadrzi slijedece:

- opasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada i naCin na koji se te opasnosti
otklanjaju;

- primijenjene propise zastite na radu koji se odnose na lokaciju objekta,
odstranjivanje Stetnih otpadaka, prometnice, radni prostor, pomoc¢ne prostorije i
drugo;

- predvidiv broj zaposlenika prema spolu;

- Cimbenike ergonomske prilagodbe objekata za rad invalida;

- radne postupke koji imaju utjecaja na stanje u radnom i Zivotnom okoliSu;

- popis opasnih radnih tvari Stetnih po zdravlje koje se pri radu koriste ili nastaju;

- popis propisa i naznaka odredaba o zastiti na radu koje su primijenjene u tehnickoj
dokumentaciji.

5.2.0pis gradevine i tehnoloSkog procesa koji ¢e se u njoj obavljati

5.2.1. Opis gradevine

PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA SA OBORINSKOM
ODVODNJOM

e  proSirenje postojeCe prometnice

e zacijevljenje oborinskih kanala i ugradnja slivnih resetki

e izvedba potpornog AB zida
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5.2.2. Temeljne odrednice gradevine obradene ovim projektom, a koje  definiraju
mjere zastite

U nacrtima koji su sastavni dio ovog projekta su naznaCena i detaljno obradena sva
tehniCka rjeSenja primjene propisa zastite na radu, a ona su sastavni dio ovog prikaza.

5.3.0pasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada i na€in na koji se te
opasnosti otklanjaju

Na projektiranim objektima predvidena su slijedeca rjeSenja i mjere zastite ljudi i okoline
prema Zakonu o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14,154/14, 94/18, 96/18 ):

- Poslodavac je duzan prestati sa radom u objektima namijenjenim za rad na kojima
nastanu promjene zbog kojih postoji opasnost po sigurnost i zdravlje zaposlenika

- Poslodavac je duzZan osigurati odgovarajuca zastitna sredstva i skrbiti da ih
zaposlenici koriste pri obavljanju poslova

- Poslodavac je duZan osigurati da strojevi i uredaji i osobna zastitna sredstva u
svakom trenutku budu u ispravnom stanju

- Poslodavac je duZan proces rada tako planirati, pripremiti i provoditi da se osigura
Sto djelotvornija zastita zaposlenika, te da se osigura djelotvorna zastita okoliSa

5.4.Predvidiv broj zaposlenika prema spolu
Na predmetnom objektu nakon zavrSetka radova nema stalno zaposlenog osoblja. Broj
zaposlenika za vrijeme izvodenja radova odreduje izvodaC radova na nacCin da se
maksimalno postuju mjere zastite na radu.

5.5.Cimbenici ergonomske prilagodbe objekata

Koristenje predmetne gradevine od strane invalidnih osoba omoguceno je odgovarajucom
Sirinom nogostupa, te koristenjem invalidskih rampi na mjestima pjeSackih prijelaza.

5.6.Popis opasnih radnih tvari

Obzirom na namjenu gradevine, nema prisutnih opasnih radnih tvari.
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5.7.Prikaz mjera zastite okoliSa

Predmetna prometnica, projektirana je tako da udovoljava uvjetima zaStite Zivota i zdravlja
ljudi, te ne ugrozava radni i zivotni okoliS, posebice uslijed:

oslobadanja opasnih plinova, para i drugih Stetnih tvari (zagadivanije zraka i sl.)
opasnih zracCenja

udara struje

eksplozije

zagadivanja voda i tla

neodgovarajuceg postupanja s otpadom

vibracije i buke

No gk~

Prometnica kao takva ne stvara Stetna djelovanja navedena u toCkama 1. do 7.
Korisnici gradevine se moraju pridrzavati vazecCih zakona i propisa Republike Hrvatske
kako ne bi doSlo do Stetnih djelovanja navedenim u toCkama 1. -7.

Sve mjere zastite prikazane su detaljno u ostalim dijelovima elaborata, te projektima i
proraCunima (dimenzioniranjima) objekata i opreme, a ovdje je prikazan sazetak
primijenjenih mjera.

5.8.Popis propisa i naznaka odredaba o zastiti na radu koje su
primijenjene u glavnim projektima

Za valjanu provedbu mjera zastite na radu odgovorno je imenovano osoblje od strane
izvodaCa radova. To moze biti inZenjer na gradiliStu, voditelj pojedinih radova ili neka
druga osoba imenovana od strane izvodaCa radova, a koja udovoljava uvjetima
propisanim zakonom za obavljanje navedene aktivnosti.

Zakon o gradnji (NN 153/13,20/17, 39/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 39/19)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14,154/14, 94/18, 96/18 )
Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zastiti od buke, (NN 30/09, 55/13, 153/13,41/16)
Pravilnik o katastru vodova, (NN 71/08, 148/09)

Zakon o vodama, (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)
Zakon o zastiti prirode, (NN 80/13)

Zakon o zastiti zraka, (NN 130/11, 47/14)

©o~NOOabkwd =~
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10.Zakon o zastiti okoliSa, (NN 80/13, 78/15)

11.Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom, (NN 94/13, 73/17, 14/19)
12.Zakon o normizaciji, (NN 80/13)

13.Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji
ugrozenosti od pozara (NN 62/94, 32/97)

14.Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe, (NN 35/94, 55/94, 142/03)
15.Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/2011)

16.Pravilnik o hidrantskoj mrezi (NN 8/06)

17.Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

18. Pravilnik o upotrebi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)
19.Pravilnik o mjerama za zastitu od pozara kod gradenja, (NN 141/11)

20.Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama Stetnih tvari u atmosferi radnih
prostorija i prostora i o bioloSko grani¢nim vrijednostima, (NN 92/93)

21.Pravilnik o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista, (NN 66/11)
22.Zakon o vodi za ljudsku potroSnju, (NN 56/13)

23.Pravilnik o vrstama otpada, (NN 27/96)

24.Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14)

25.Pravilnik o tehniCkim normativima i izvedbi radova na temeljenju gradevinskih
objekata, SL.L. 15/90

26.Pravilnik o tehniCkim propisima za izvodenje betonskih i armiranobetonskih
konstrukcija u sredinama izlozenim agresivnom djelovanju vode i tla, SL.L. 32/70
27.Pravilnik o tehni¢kim propisima o gromobranima (SL.L. 13/68, 21/90 //Cl. 53.
Zakona o normizaciji, NN 55/96, 163/03, 87/08, 80/13)

28. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08,
33/10)

29.Pravilnik o zastiti na radu pri koriStenju elektricne energije, (NN 88/12)

30. Tehni€ki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

31.Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)
32.Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja
i uredaja (NN 146/05)

33. Pravilnik o tehniCkim normativima za zastitu NN mrezZa i pripadajuc¢ih TS (SlI. list br.
13/78)

34.Pravilnik o tehnickim normativima za zaStitu elektroenergetskih postrojenja od
prenapona (Sl. list br. 7/71 i 44/76)

35.Propisi o tehniCkim mjerama za pogon i odrzavanje elektroenergetskih postrojenja
(SI. list br. 74/90)

36.Pravilnik o tehniCkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih
izmjeni¢nih napona iznad 1 kV (NN 105/2010)

37.Tehnicki propis za betonske konstrukcije NN (139/09, 14/10, 125/10, 136/12)
38.Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis, (NN 61/14)
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39.Uredba o klasifikaciji voda, (NN 77/98, 137/08)

40.Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom, (NN 32/98, 23/07)
41.HRN N.B2.741, Zastita od elektricnog udara

42 .HRN U.J6.201, tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada
43.Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 80/13, 158/13, 92/14)

44 . Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 14/11)
45. Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene

pokretljivosti (NN 151/2005, 61/2007, 76/2007, 75/2013)

Projektant:
Dalibor Kasalo, dipl.ing.grad.
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6. PRIKAZ PREDVIDENIH MJERA ZASTITE OD POZARA
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6. Prikaz predvidenih mjera zastite od pozara
6.1. OpCi podaci o tehniCkoj dokumentaciji

- Naziv: PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA SA
OBORINSKOM ODVODNJOM

- Narucitelj: GRAD SOLIN

- Projektant: Dalibor Kasalo, dipl.ing.grad.
6.2. Popis primijenjenih propisa

1. Zakon o zastiti od pozara NN 92/10

2. Zakon o za$titi na radu NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18

3. Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji
ugrozenosti od pozara NN 62/94, 32/97

5. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe NN 35/94, 55/94, 142/03

6. Pravilnik o vatrogasnim aparatima NN 101/2011

7. Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasSenje pozara NN 8/06

8. Pravilnik o tehni¢kim propisima o gromobranima NN 55/96, 163/03, 87/08, 80/13

9. Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije NN 5/10

10.Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i
uredaja NN 146/05

11. Zakon o gradniji, NN 153/13, 20/17, 39/19

12. Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije NN 17/17

6.3. Opis sadrzaja gradevine

PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA SA OBORINSKOM
ODVODNJOM

e  proSirenje postojeCe prometnice

e zacijevljenje oborinskih kanala i ugradnja slivnih resetki

e izvedba potpornog AB zida

5.4. Prikaz projektom danih rjeSenja kojima se osiguravaju uvjeti za siguran
rad, sa primjenom osnovnih pravila zastite od pozara

Na izvedenoj prometnici, $to proizlazi iz njene namjene i nacina funkcioniranja, nema
stalno zaposlenih osoba, vec po potrebi, u sluaju redovne i izvanredne kontrole rada i
eventualnih popravaka.
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Na izvedenoj prometnici nema posebnih opasnosti kod procesa rada, a svi radnici na
odrZzavanju moraju biti osposobljeni za postupke kod odrzavanja.

Temeljem Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10) daje se prikaz mjera i rieSenja za
primjenu pravila protupozarne zastite.

A) MUERE PROTUPOZARNE ZASTITE ZA VRIJEME 1ZVODENJA GRADEVINE

Za vrijeme izvodenja gradevine potrebno je provesti sve potrebne zastitne mjere s lako
zapaljivim materijalima koji mogu izazvati pozar. Takve materijale potrebno je drzati
udaljene od toplinskih izvora.

Elektricne instalacije, uredaji, kao i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem
odgovarati vaze¢im tehnickim propisima.

Na svim mjestima na gradilistu gdje postoji opasnost od pozara, potrebno je permanentno
provoditi zastithe mjere u skladu s Zakonom o zastiti od pozara.

Zapaljive tekucine potrebno je Cuvati u posebnim skladiStima osiguranim od pozara
sukladno pozitivnim propisima.

Za provedbu ovih mjera nadlezna je odgovorna uprava gradiliSta. Kontrolu provedbe ovih
mjera provodi rukovoditelj gradilista, nadzorni inzenjer, kao i ovlasteno tijelo opcine i
Republike.

Obzirom na vaznost objekta, kao i na Cinjenicu da se mora osigurati visoki stupanj
sigurnosti na njemu, nakon zavrSetka radova potrebno je urediti gradiliSte, te odstraniti sve
ostatke grade i materijala.

A) MUERE PROTUPOZARNE ZASTITE ZA VRIJEME UPORABE OBJEKTA

U toku eksploatacije predmetne gradevine, potrebno je provoditi i osigurati provodenje
mjera protupozarne zastite na nacin i u skladu s vazecim Pravilnicima, dok kontrolu takvih
mjera provode nadlezna tijela.

Nosivost kolniCke konstrukcije ceste je takva da moze podnijeti osovinski pritisak od 100
kN, a svi ostali elementi geometrije ceste omogucuju neometan prolaz vatrogasnog vozila.
Protupozarna infrastruktura ukljuujuci hidrantsku mrezu nije sastavni dio ove knjige.

Projektant:
Dalibor Kasalo, dipl.ing.grad.

¢ I VTS KOV OSR PYVAEHIESS CREBENTNARST
i d_'\;:‘_"_‘_*u Dalibor Xzsalp "‘.a-i:__'-_ﬁ?f
i, it grad = =
.

(e e I

REGULACIJE d.o.o. Split 2/2 T.D. 02-117/19



NARUCITELJ: PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA rujan, 2019.
GRAD SOLIN S OBORINSKOM ODVODNJOM

7. TROSKOVNIK RADOVA

REGULACIJE d.o.o. Split T.D. 02-117/19



NARUCITELJ: PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT rujan, 2019.
GRAD SOLIN KRUNIKA SA OBORINSKOM ODVODNJOM

7. TroSkovnik radova

Prije davanja ponude za izvedbu objekata (trase) izvoda¢ je duzan:

a) prouciti projektnu dokumentaciju

b) pregledati mjesta (trasu) objekta

c¢) prikupiti potrebne podatke o uvjetima pod kojima ¢e se objekt graditi

d) prouciti mogucnosti nasih i stranih proizvoda&a projektirane opreme, te ponuditi opremu

U jedini¢nim cijenama ovog troskovnika uklju¢eno je izvrSenje svih obaveza iz bilo kojeg dijela ili
priloga ovog projekta.

Ukoliko se pokazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilidtu, izvodaé
radova je duzan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatraZiti pojedina
objasnjenja:

a) sve mjere u projektima provjeriti u prirodi

b) svu kontrolu izvrsiti bez posebne naplate

Red. br. Jed. Jed.
OPIS RADOVA mjere Koliéina  cijena Ukupno
KN KN
1. PRIPREMNI RADOVI

1.1. Geodetski radovi:
- iskolCenje trase i objekata u trasi i preko trase
ceste;
- sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom
podataka iz projekta na teren i obratno;
- odrzavanje i osiguranje iskol€enih oznaka i osi
trase na terenu u cijelom razdoblju od pocetka
radova do predaje svih izvedenih radova
investitoru;
- izrada snimka izvedenog stanja.
Ova stavka obuhvaca sve geodetske radove pri
osiguranju i obnovi trase, te odrzavanju osi i drugih
to€aka neophodnih za kvalitetno izvodenje radova,
kao i potreban materijal i troSkove prijevoza
vezanih uz ovaj rad. U te su radove uklju€eni radovi
na primopredaji i odrzavanju svih osnovnih
geodetskih podloga i nacrta koje investitor predaje
izvodacu na poCetku radova, kao i radovi na izradi
snimke izvedenog stanja koju izvoda¢ predaje
investitoru.
Ako nadzorni inzenjer u mjerenjima i kontrolama
podataka ustanovi da mjerenja izvodaca nisu u
redu, ima pravo sva mjerenja povjeriti drugoj
struénoj organizaciji, sve na tro$ak izvodaga po
stvarnim troSkovima.
Obracun rada se vrS§i po kompletu obavljenih
radova u skladu s projektnom dokumentacijom. kompl 1,00 0,00 0,00
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Red. br. Jed. Jed.
OPIS RADOVA mjere Koliéina  cijena Ukupno

KN KN

1.2. Lociranje, zastita i po potrebi izmjeStanje postojecih
komunalnih instalacija (uz nazocnost predstavnika
istin) i ostalih priklju¢aka koji ¢e biti sastavni dio
buduée prometnice, odnosno onih koji se nece
izmjestati ili koje tijekom gradnje prometnice mogu
biti ugrozene.
Obracun rada se vrsi po kompletu izvedenog rada.
- vodovodne instalacije kompl 1,00 0,00 0,00
- elektro instalacije kompl 1,00 0,00 0,00
- ek instalacije kompl 1,00 0,00 0,00

1.3. Zasijecanje i pilanje postoje¢eg asfaltnog ili
betonskog zastora, radi izvedbe planiranog
zacjevljenja | prosSirenja prometnice.
Obracun rada po m' izvedenog zapilavanja. m' 222,03 0,00 0,00

1.4. Rusenje postoje¢e asfaltbetonske konstrukcije u

podruc¢ju zahvata.
Rad ukljuCuje rusenje betona i asfalta, utovar u

prijevozno sredstvo, odvoz na legalnu deponiju koju
osigurava izvoda¢ radova, ukljuCujuci taksu za
deponiju.

Obradun rada se vr$i po m? porusene konstrukcije.  m 190,00 0,00 0,00

1.5. Izrada lzvedbenog projekta privremene regulacije
prometa (1 komplet sadrzi 5 primjeraka) uz
dobivanje svih potrebnih suglasnosti za izvodenje
radova na javnoj povrSini od nadleznih sluzbi.
Obradun rada se vrSi po kompletu isporu¢enog
izvedbenog projekta privremene regulacije. kom 1,00 0,00 0,00

1.6. Osiguranje prometa temeljem izradenog
prometnog rjieSenja i danih suglasnosti.
U cijenu je uradunata svo potrebno postavljanje
vertikalne i horizontalne signalizacije, eventualno
postavljanje betonske ili metalne odbojne ograde,
te uklanjanje elemenata postoje¢e privremene
regulacije prometa.
Obracun rada po kompletu. kompl. 1,00 0,00 0,00

1.7. Izrada snimka izvedenog stanja.
U cijenu je potrebno uraCunati izradu snimke
izvedenog stanja napravljene od strane tvrtke koja
je ovlastena za navedeni rad. Navedenu snimku
izvedenog stanja je potrebno ovjeriti u Katastru sa
elaboratom za uplanu.
Obracun rada po kompletu. kompl. 1,00 0,00 0,00

1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: 0,00
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Red. br.

OPIS RADOVA

Jed.
mjere Koli¢ina

Jed.
cijena

KN

Ukupno
KN

2.2.

2.3.

ZEMLJANI RADOVI

Siroki iskop do kote posteljice.

Rad obuhvaca strojni i eventualno potrebni ruéni
iskop materijala u tlu LA, ,B“ i ,C“ kategorije u
Sirokom otkopu prema projektu s utovarom
iskopanog materijala u prijevozno sredstvo. Sve
iskope sa sjeverne strane prometnice treba izvoditi
pazljivo da ne bi doSlo do uruSavanja postojecih
suhozida. Iskope treba obaviti prema profilima,
predvidenim visinskim kotama i propisanim
nagibima po projektu, odnosno po zahtjevima
nadzornog inzenjera. Pri izradi iskopa treba
provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva
potrebna osiguranja postoje¢ih  objekata i
komunikacija. ~ Siroki iskop treba  obavljati
upotrebom odgovaraju¢e mehanizacije i drugih
sredstava, a ru¢ni rad ograniciti na neophodni.

Obracun rada se vrsi po m?® iskopanog materijala u
sraslom stanju.

Uredenje temeljnog tla mehani¢kim zbijanjem.

Rad obuhvaéa sve radove koji se moraju obauviti
kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez Stetnih
posliedica preuzme optereéenje od nasipa,
kolnicke konstrukcije i prometnog optereéenja (na
dijelu prometnice u nasipu), odnosno od kolnicke
konstrukcije i prometnog optereéenja (na dijelu
ceste u usjeku).

Obraun rada se vrsi po m? stvarno uredenog
temeljnog tla.

Izrada nasipa od materijala iz iskopa.

Stavka obuhvaca izradu nasipa iza planiranog
potpronog zida od kvalitethog kamenog materijala
iz iskopa, te obuhvaéa nabavu i dopremu
materijala, nasipanje, razastiranje te grubo
planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama i
nagibima iz projekta, kao i nabijanje.

Obracun rada se vrsi po m?® izvedenog nasipa u
zbijenom stanju.
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Red. br.

OPIS RADOVA

Jed.
mjere Koli¢ina

Jed.
cijena

KN

Ukupno
KN

24.

2.5.

2.6.

2.7.

Izrada nasipa trupa kolnika.

Stavka obuhvacéa izradu nasipa od kvalitetnog
kamenog materijala iz pozajmista kojeg osigurava
Izvoda€ radova, te obuhvac¢a nabavu i dopremu
materijala, nasipanje, razastiranje te grubo
planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama i
nagibima iz projekta, kao i nabijanje. Debljina
nasipnog sloja mora biti u skladu s vrstom
nasipnog materijala te upotrebljenim gradevinskim
strojevima.

Obracun rada se vrsi po m? izvedenog nasipa u
zbijenom stanju.

Odvoz materijala iz iskopa na priviemenu deponiju.
Rad obuhva¢a prijevoz iskopanog materijala
kategorije “A” i “B” od mjesta iskopa na ftrasi
prometnice do mjesta istovara na privremenu
deponiju, te ponovni dovoz materijala za potrebe
nasipavanja.

Obracun rada se vrSi po m?® prevezenog materijala
u sraslom stanju (dva puta, odvoz i dovoz sa
privremene deponije).

Odvoz materijala iz iskopa na legalnu deponiju.
Rad obuhva¢a prijevoz iskopanog materijala
kategorije “A”, “B” ili “C” od mjesta iskopa na trasi
prometnice do mjesta istovara na legalnu trajnu
deponiju koju osigurava izvodag¢, uklju€ujuéi i taksu
za deponiju.

Obracun rada se vrSi po m? prevezenog materijala
u sraslom stanju.

Planiranje i valjanje posteljice od mijeSanih
materijala.

Stavka obuhvacéa grubo i fino planiranje, te zbijanje
posteljice usjeka, nasipa i zasjeka, sve dok se ne
dobije projektirani pad i zbijenost. Stupanj
zbijenosti  prema  standardnom  Proctorovom
postupku S,2100%, a modul stiSljivosti mjeren

kruznom plo¢om @ 30 cm M= 40 MN/m?.

Obradun se vrsi po m? uredene i zbijene posteljice.

m

121,83

80,37

371,17

241,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:

0,00
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Red. br.

OPIS RADOVA

Jed.
mjere Koli¢ina

Jed.
cijena

KN

Ukupno
KN

3.1

3.2.

RADOVI NA ZASTORU KOLNIKA

Nabava, doprema i ugradnja bitumeniziranog
nosivog sloja kolnika, asfaltbetonskom mjesavinom
AC 22 base (BIT 50/70)AG6 M2, debljine 6 cm u
uvaljanom stanju.

Obradun se vrsi po m? izvedenog sloja u uvaljanom
stanju.

Nabava, doprema i ugradnja habaju¢eg sloja od
asfaltbetona AC11 surf (BIT 50/70) AG4 M4,
debljine 4 cm u uvaljanom stanju.

Obradun se vrsi po m? izvedenog sloja u uvaljanom
stanju.

m? 290,00

m? 290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RADOVI NA ZASTORU KOLNIKA UKUPNO:

0,00

4.1.

4.2.

4.3.

BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI
RADOVI

Nabava, doprema i ugradnja podloznog betona C
16/20, debljine 10 cm.

U obracun je uklju€en i podbeton na mjestima
denivelacije temelja.

Obracun rada se vrsi po m? izvedenog podloznog
betona.

Izrada temeljnih stopa zidova iz betona C 25/30 u
dvostranoj oplati, u svemu prema nacrtima i
detaljima iz projekta.

U cijenu je ukljuCena izvedba oplate, ciSéenje i
priprema gornje povrSine podloge, priprema,
doprema i ugradnja betona, izravnanje do
projektirane kote, zastita i njega betona, kontrola
kvalitete i zbijenosti betona, skidanje oplate i odvoz
otpadaka.

Obracun rada se vrsi po m? ugradenog betona.

Izrada tijela zidova iz betona C 25/30 u dvostranoj
oplati, u svemu prema nacrtima i detaljima iz
projekta.

U cijenu je ukljuCena izvedba oplate, c¢iséenje i
priprema gornje povrSine podloge, priprema,
doprema i ugradnja betona, izravnanje do
projektirane kote, zastita i njega betona, kontrola
kvalitete i zbijenosti betona, skidanje oplate i odvoz
otpadaka.

Obracun rada se vrsi po m? ugradenog betona.
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NARUCITELJ:
GRAD SOLIN

PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT
KRUNIKA SA OBORINSKOM ODVODNJOM

rujan, 2019.

Red. br.

OPIS RADOVA

Jed.

mjere Koli¢ina

Jed.
cijena

KN

Ukupno
KN

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

lzrada armirano betonskih okana oborinske
kanalizacije.

U cijenu je ukljueno Cis¢enje i priprema povrsine
podloge, priprema, doprema i ugradnja betona, svi
prijevozi i prenosi, potrebne oplate i skele, rad na
ugradniji i njezi betona, kontrola kvalitete i zbijenosti
betona, skidanje oplate i odvoz otpadaka te sav
drugi potrebni rad i materijal. Stavka obuhvaca svih
12 predvidenih okana. Okna izvesti prema
detaljnim nacrtima iz projekta.

Obracun rada se vrsi po m? ugradenog betona u
svih 12 predvidenih okana.

Izrada armirano betonskih spojnih okana na OS 1
oborinske kanalizacije.

U cijenu je ukljueno CiS¢enje i priprema povrsine
podloge, priprema, doprema i ugradnja betona, svi
prijevozi i prenosi, potrebne oplate i skele, rad na
ugradnji i njezi betona, kontrola kvalitete i zbijenosti
betona, skidanje oplate i odvoz otpadaka te sav
drugi potrebni rad i materijal. Stavka obuhvacéa dva
predvidena spojna okana. Okna izvesti prema
detaljnim nacrtima iz projekta.

Obracun rada se vrsi po m?® ugradenog betona u
dva spojna okana.

Izrada armirano betonske slivne reSetke na OS 1
oborinske kanalizacije.

U cijenu je ukljueno €iS¢enje i priprema povrsine
podloge, priprema, doprema i ugradnja betona, svi
prijevozi i prenosi, potrebne oplate i skele, rad na
ugradnji i njezi betona, kontrola kvalitete i zbijenosti
betona, skidanje oplate i odvoz otpadaka te sav
drugi potrebni rad i materijal. Slivnu reSetku izvesti
prema detaljnim nacrtima iz projekta.

Obracun rada se vrsi po m? ugradenog betona.

Nabava, doprema i armature B 500 B u sve AB
konstrukcije.

Obracun rada se vr$i po kg ugradene armature.
B 500 B (RA 400/500)
B 500 B (MAR 500/560)

kg
kg

6,36

1,00

3,02

4.025,19
3.583,64

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI
RADOVI UKUPNO:

0,00
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Red. br.

OPIS RADOVA

Jed.
mjere Koli¢ina

Jed.
cijena

KN

Ukupno
KN

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

OBORINSKA KANALIZACIJA

Planiranje dna rova za kanalizacijske cijevi i
slivnike s toéno$¢éu +2 cm. Sve neravnine sasjedi,
odnosno dopuniti kvalitetnim materijalom. ViSak

materijala odbaciti izvan rova. Obracun po m?
isplaniranog dna.

- oborinski kolektor i AB okna

Izrada posteljice cijevi te obloge oko cijevi
nevezanim drobljenim kamenim materijalom
frakcije zrna 0-8 mm na OS-i 2. Kvaliteta materijala
i izvedenog sloja u svemu prema projektu i
vazeC¢im propisima. Rad obuhvaéa nabavu,
dopremu i ugradnju materijala. Obradun po m?
izvedene obloge.

- oborinski kolektor

Izrada filtarskog zasipa oko perforirane drenazne
cijevi DN 400 na OS - ima 1 i 3 drobljenim
kamenim materijalom frakcije 16 — 32 mm uz
potrebno zbijanje laganim nabijaéem. Obradun po
m3 izvedenog filterskog zasipa oko cijevi.

- oborinski kolektor

Nabava, doprema i ugradnja nosivog sloja od
drobljenog kamenog materijala ispod planiranih AB
okana, spojnih okana i slivne reSetke oborinske
kanalizacije. Veliine zrna 0-31,5 mm, u svemu
prema projektu.

Rad obuhvaca nabavu, dopremu i ugradnju zrnatog
drobljenog kamenog materijala veliine zrna 0-31,5
mm, u nosivi sloj debljine prema projektu.
Obracun po m? ugradenog materijala mjereno u
zbijenom stanju.

Izrada zastite drenaznog sloja oko cijevi oborinske
kanalizacije DN 400 geotekstilom (300 gr/m2
dimenzija prema projektu.

Rad je uklju¢ena nabava, doprema i ugradnja
prema projektu.

Obracun se vrsi po m? ugradenog geotekstila.
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Red. br.

OPIS RADOVA

Jed.

mjere Koli¢ina

Jed.
cijena

KN

Ukupno
KN

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Perforirana drenazna cijev DN400

Perforirana drenazna cijev postavlja se uz sjeverni
rub planirane prometnice u sklou OS 1 i OS 3, radi
skupljanja procjedene vode iz tla, te odvoda
oborinskih voda.

Obracun po m' ugradene cijevi

Izrada posteljice i obloge oko preforirane drenazne
cijevi betonom C30/37. Posteljicu izvesti u debljini
10 cm ispod cijevi, a oblogu do visine pola cijevi sa
nagibima prema cijevi radi otjecanja procjedene
vode unutar perforiran drenazne cijevi DN 400.
Kvaliteta materijala i izvedenog sloja u svemu
prema projektu i vazeéim propisima. Rad obuhvaca
nabavu, dopremu i ugradnju materijala.

Obracun po m3 izvedene betonske posteljice i
obloge.

Dobava i postava PVC cijevi krutosti prstena SN 8
koje ¢ée se postaviti u sklopu OS-i 2.Cijevi ¢e se
polagati na posteljicu od nevezanog materijala na
koju trebaju jednomjerno nalijegati, a kut
nalijeganja iznosi 90 stupnjeva. Spajanje Ccijevi
izvrSiti spojem na naglavak. Specifikacija i kvaliteta
materijala i radova u svemu prema projektu i
vazeéem propisima. Obraéun po m' kompletno
vodonepropusno montirane cijevi.

- oborinski kolektor @400 mm

Nabava, doprema i postava lijevano Zeljeznih
reSetki za slivnike na AB okna. Dimenzije reSetke
400 x 400 mm, nazivne nosivosti 40 t. ReSetka se
treba ubetonirati u AB ploCu planiranih okana.
Radove izvesti u svemu prema detalju iz projekta.
Kvaliteta materijala i izvedenog rada u svemu
prema projektu i vaze¢im propisima. Obradun po
komadu ugradene resetke.

- nazivna nosivosti 400 kN
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Red. br.

OPIS RADOVA

Jed.

mjere Koli¢ina

Jed.
cijena

KN

Ukupno
KN

5.10.

5.11.

Nabava ili izrada, te doprema i postava pocin€anih
zeljeznih reSetki na kanal slivne reSetke na OS -i
1, dimenzija prema grafickim prilozima, nazivne
nosivosti 400 kN (D 400). ResSetka se treba
ubetonirati u AB ploCu. Radove izvesti u svemu
prema detalju iz projekta. Kvaliteta materijala i
izvedenog rada u svemu prema projektu i vazec¢im
propisima. Obradun po m duznom ugradene
reSetke.

U jedini¢noj cijeni stavke obuhvacéeni su svi
potrebni materijali, radovi, pomoéna sredstva i
transport za kompletnu izvedbu stavke.

Obracun po m' izvedene resetke nosivosti 400 kN

Ciséenje postojeée cijevi oborinske kanalizacije
izmedu OS 1 i OS 2 koja se zadrzava. Stavka
obuhva¢a sav potreban materijal i rad da se
navedena stavka izvrsi.

Obracun po m' oc¢iSéene postojece cijevi.

5,10

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OBORINSKA KANALIZACIJA UKUPNO:

0,00

6.1.

6.2.

6.3.

OSTALI RADOVI

Izvedba procjednica (barbakana) od plasti¢nih
cijevi @ 100 mm, na mjestima prema projektu ili po
uputi nadzornog inZenjera, s pazljivom ugradnjom
narocito u vrijeme ugradnje betona, kako bi ostale
neoStecene i potpuno diste.

Jedini€na cijena ukljuCuje nabavu materijala,
prijevoz te rad na ugradnji, u svemu prema rjeSenju
iz projekta.

ObraCun rada se vrS§i po komadu izvedene
procjednice.

Nabava, doprema i ugradnja za$titne mrezice
dimenzija 30 x 30 cm (analit ili rabic pletivo). Mreza
se ugraduje sa unutradnje strane zida na ulazu
procjednica.

Obracun rada se vrSi po komadu ugradene
mrezice.

Izrada zastite drenaznog sloja geotekstilom (300
gr/m2) dimenzija prema projektu.

Rad je uklju¢ena nabava, doprema i ugradnja
prema projektu.

Obradun se vrdi po m? ugradenog geotekstila.
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NARUCITELJ: PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT rujan, 2019.

GRAD SOLIN KRUNIKA SA OBORINSKOM ODVODNJOM
Red. br. Jed. Jed.
OPIS RADOVA mjere Koliéina  cijena Ukupno
KN KN
6.4. Izrada filtarskog =zasipa iza zida drobljenim
kamenim materijalom frakcije 16 — 32 mm uz
potrebno zbijanje laganim nabijatem.
Rad ukljuuje nabavu, dopremu i ugradnju
drenaznog materijala.
Obracun rada se vrsi po m? ugradenog materijala
po projektnim mjerama. m?® 7,50 0,00 0,00
6. OSTALI RADOVI UKUPNO: 0,00
REKAPITULACIJA
1. PRIPREMNI RADOVI 0,00
2. ZEMLJANI RADOVI 0,00
3. RADOVI NA ZASTORU KOLNIKA 0,00
4. BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI
RADOVI 0,00
5. OBORINSKA KANALIZACIJA 0,00
6. OSTALI RADOVI 0,00
UKUPNO : 0,00
PDV (25 %) : 0,00
SVEUKUPNO: 0,00

Projektant: Dalibor Kasalo, dipl.ing.grad.
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NARUCITELJ: PROSIRENJE DIJELA ULICE PUT KRUNIKA rujan, 2019.
GRAD SOLIN S OBORINSKOM ODVODNJOM

. GRAFICKI PRILOZI

1..Gradevinska situacija

1.1. List 1 MJ  1:100
1.2. List 2 MJ  1:100
2. UzduZzni presjeci
2.1. Uzduzni presjek oborinske kanalizacije OS 1 MJ  1:100/100
2.2. Uzduzni presjek oborinske kanalizacije OS 2 MJ  1:100/100
2.3. Uzduzni presjek oborinske kanalizacije OS 3 MJ  1:100/100
2.4. Uzduzni presjek potpornog zida MJ  1.200/100
3. KarakteristiCni poprecni presjeci
3.1. KarakteristiCni poprecni presjek MJ  1:50
3.2. Karakteristicni poprecni presjek AB ZID MJ 1:50
4. Detalji
4.1. AB okna obrinske kanalizacije MJ  1:25
4.2. AB spojna okna obrinske kanalizacije MJ  1:25
4.3. Slivna reSetka MJ 1:25
5. Plan i iskaz armature
5.1. AB zid MJ 1:50
5.2. AB okna obrinske kanalizacije MJ  1:25
5.3. AB spojna okna obrinske kanalizacije MJ  1:25
5.4. Slivna reSetka MJ  1:25
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GRADEVINSKA SITUACIJA

List 1

MJ 1:100

LEGENDA:

povrsine kolnika koja se asfaltira

nova slivna reSetka

Postojeca fekalna kanalizacija DN 250
Revizijsko okno postojeée fekalne kanalizacije
Oborinska kanalizacija DN 400

Perforirana drenazna cijev DN 400 oborinske kanalizacije

Armirano-betonsko okno oborinske kanalizacije

spojno okno oborinske kanalizacije
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UZDUZNI PRESJEK OBORINSKE KANALIZACIJE

OS 1

MJ 1:100/100

LEGENDA:

teren
niveleta prometnice

niveleta oborinske kanalizacije
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AHV Sipka © 10

500
ISKAZ CELIKA B 500 B
Mreze za AB ZID
Powsina po tipu
Tip mreze mreze [m?]
Q-385
| Q-385 | 379,60 |
Ukupno [m?]: 379,60
Jedini¢na masa [kg/m?]: 6,10
Ukupno [kg]: 2.315,56

Napomena: Preklop mreza 30 cm, dilatacija svakih 5 metara

152

PLAN I ISKAZ ARMATURE
AB ZID

ISKAZ CELIKAB 500 B
Sipke za AB ZID
Poxzicija | ¢ sipke Oblik bujina | .2 | Broj | Ukupno |Puliina SipkifDuljina Sipki Duljina Sipki
[m1 Sipki u oziciia | komada | P° profiillima] po profiilimal po profiilima
poziciji P I
10 12 o4
125
75 45
1 14 2,45 1 262 262 641,90
500
2 10 5,00 14 13,92 | 194,88 | 974,40
152
42 42
V1 12 152 4,00 1 262 262 1.048,00
24
30 30
V2 12 _I_ 0,84 1 262 262 220,08
Ukupna duljina [m'] 974,40 1.268,08 641,90
Masa po m' profila [kg/m'] 0,64 0,92 1,25
Ukupna masa [kg] 2.588,14
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. . Powrsina po tipu Powrsina po tipu 21000 Split, Mosec¢ka 52
6; i 6 Nazivmreze Tip mreze %Mm:ﬂﬂ_ Komada mreze [m’] mreze [m’] GRADEVINA: NARUCITEL: GRAD SOLIN
- Q-503 Q-785 PROSIRENJE DIJELA ULICE '
PUT KRUNIKA SA OBORINSKOM ODVODNJOM
I F | Q1/1 Q-503 60 / 60 2 0,72 FAZA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:
@\ \ /@ Qi Q-503 60 / 65 8 3,12 GLAVNI PROJEKT T.D. 02-117/19
Q1/3 Q-785 60 / 60 8 2,88 _
SADRZAJ: PLAN | ISKAZ ARMATURE MJERILO:
V3 Ukupno [m?- 4,99 3.74 AB OKANA OBORINSKE KANALIZACIJE 1:25
Jediniéna masa [kg/m?]: 7,90 12,34 PROJEKTANT: ATOA KOW OEE VAL T 5 GREABETNARST SURADNICI:
: . . (i A Mislav Ivanisevié, dipl.ing.grad.
Jkupno po 1 oknu [kgl: 85,64 Dalibor Kasalo, dipl.ing.grad. ~ Dalilor £asaln o= Antun Domazet. maging aedif.
Ukupno za 12 okana [kg] 1.027,65 . i dil, . grar : = |.m_-..... Katarina Bari¢, mag.ing.aedif.
(s AS L e _.wh. e DATUM: BROJ PRILOGA:
o rujan, 2019. 5.2.




SPOJNO AB OKNO 1 OBORINSKE KANALIZACIJE
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ISKAZ CELIKAB 500 B

Sipke za AB spojno okno 1

Pozicija | ¢ sipke Oblik Duljina fm_w_ Broj | Ukupno |Puliina SipkifDuljina Sipkil Duljina Sipki
[m] m__o._..c. pozicija | komada po profiilima] po profiilimal po profiilima
poziciji
a8 ¢10 ¢12
80
1 8 0,85 4 1 4 3,40
45
2 8 0,45 4 1 4 1,80
40
3 8 0,40 2 1 2 0,80
30
4 8 0,30 2 1 2 0,60
85
5 10 0,85 12 1 12 10,20
45
6 10 0,45 4 1 4 1,80
40
7 10 0,40 2 1 2 0,80
30
8 12 0,30 2 1 2 0,60
45
10 _ _W
V1 10 1,00 28 1 28 28,00
45
10 _ _W
V2 12 1,00 16 1 16 16,00
Ukupna duljina [m’] 6,60 40,80 16,60
Masa po m' profila [kg/m’] 0,41 0,64 0,92
Ukupna masa po 1 oknu [kg] 43,96
ISKAZ CELIKAB 500 B
Mreze za AB spojno okno 1
. N Powsina po tipu Powsina po tipu
. N N Dimenzije . 2 . 2
Naziv mreze Tip mreze . Komada mreze [m?] mreze [m?]
mreze [cm]
Q-503 Q-785
Q1/1 Q-503 30/ 80 2 0,48
Q1/2 Q-503 50 / 60 2 0,60
Q1/3 Q-503 30 / 50 2 0,30
Q1/4 Q-503 25/ 50 1 0,13
Q1/5 Q-503 15/ 50 1 0,08
Q1/6 Q-785 35/ 75 2 0,53
Ukupno [m?]: 2,05 0,68
Jedini¢na masa __G\BN_“ 7,90 12,34

Ukupno po oknu [kg]:

24,65

SPOJNO AB OKNO 2 OBORINSKE KANALIZACIJE
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ISKAZ CELIKA B 500 B

Sipke za AB spojno okno 2

Pozicija | ¢ Sipke Oblik Duljina w_w M_c Broj | Ukupno |Puliina SipkilDuljina Sipkif Duljina Sipki
[m] b. Y| pozicija | komada po profiilima] po profiilima| po profilima
poziciji
I ¢10 ¢12
70
1 8 0,70 8 1 8 5,60
85
2 8 0,85 4 1 4 3,40
80
3 10 0,80 4 1 4 3,20
85
4 10 0,85 8 1 8 6,80
70
5 10 0,70 8 1 8 5,60
40
40
V1 10 0,90 40 1 40 36,00
40
40
V2 12 0,90 12 1 12 10,80
40
4
V3 12 0,85 12 1 12 10,20
Ukupna duljina [m"] 9,00 51,60 21,00
Masa po m' profila [kg/m"] 0,41 0,64 0,92
Ukupna masa po 1 oknu [kg] 55,87
ISKAZ CELIKA B 500 B
Mreze za AB spojno okno 1
DI y Powrsina po tipu Powrsina po tipu
Naziv mreze Tip mreze IMenzlie 1y omada mreze [m?] mreze [m?]
mreze [cm]
Q-503 Q-785
Q1/1 Q-503 60 / 60 2 0,72
Q1/2 Q-503 65 / 55 2 0,72
Q1/3 Q-503 60 / 55 2 0,66
Q1/4 Q-785 60 / 55 1 0,33
Ukupno [m?]: 2,72 0,43
Jediniéna masa [kg/m?: 7,90 12,34
Ukupno po oknu [kg]: 26,81

PLAN | ISKAZ ARMATURE
AB SPOJNO OKNO 1

MJ 1:25

REGULACIJE d.o.0.

za projektiranje i nadzor
21000 Split, Mosecka 52

GRADEVINA: < NARUCITELJ:
PROSIRENJE DIJELA ULICE GRAD SOLIN
PUT KRUNIKA SA OBORINSKOM ODVODNJOM
FAZA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT T.D.02-117/19
SADRZAJ: PLAN | ISKAZ ARMATURE MJERILO:
AB SPOJNO OKNO 1 1:25
PROJEKTANT: ATSRA KM OER NEHEEA CRABEINARS SURADNICI:
. o o — Mislav IvaniSevi¢, dipl.ing.grad.
Dalibor Kasalo, dipl.ing.grad. ~ Daliler £asaln mLWI% Antn Damaset Bmm;:%mmm%.
I gy - Katarina Bari¢, mag.ing.aedif.
A NNA B akttnl idoryee (ur FEnmTRDY ._“n. el DATUM: BROJ PRILOGA:
= i rujan, 2019. 5.3.




PLAN | ISKAZ ARMATURE

AB SLIVNA RESETKA ISKAZ GELIKA B 500 B N
Sipke za resetku m_l_<z E mmmmn_u—Am
Pozicija | ¢ sipke Oblik Duljina W_mm_.c Broj | Ukupno |Puliina Sipkil Duljina Sipki
[m] v. Y| pozicija | komada po profiilima| po profiilima
poziciji _/\_r_ \_ Nm
10 12
85
[ -
m | —1 W@ 1 10 0,85 12 1 12 10,20
(! 80
2 10 5,25 12 1 12 63,00
85
3 10 0,80 16 1 16 12,80
50
15 50
V1 12 1,15 164 1 164 188,60
2 10
30 _ _
V2 12 30 0,80 66 1 66 52,80
Ukupna duljina [m'] 86,00 241,40
Masa po m' profila [kg/m’] 0,64 0,92
Ukupna masa [kg] 276,47
85 @ 010 (L =085 m)
525 @ 010 (L=5.25m)
ISKAZ CELIKAB 500 B
8 @ @10 (L=0,80m) Mreze za reSetku
. " Powsina po tipu
Naziv mreze Tip mreze Dimenzije Komada mreze [m?]
_U_uNmmLva 1-1 50 mreze [cm]
< Is 012/16cm (L=1,15m) Q503
GORNJA PLOCA SPOJNOG OKNA 1 *
30 Q1/1 Q-503 490 / 50 2 4,90
Q1/2 Q-503 65 / 50 2 0,65
5 5 Q1/3 Q-503 60 / 50 2 0,60
- Q1/4 Q-503 65 / 490 2 6,37
30 10 @&33?3 (L=080m) Q1/5 Q-503 60 / 490 2 5,88
30
Ukupno [m?]: 23,92 REGULACIJE d.0.0.
Jediniéna masa :AQ\BJH 790 za projektiranje i nadzor
™ — Am_m - 21000 Split, Mosecka 52
upno po oknu : ,
GRADEVINA: . NARUCITELJ: GRAD SOLIN
PROSIRENJE DIJELA ULICE
PUT KRUNIKA SA OBORINSKOM ODVODNJOM
FAZA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT T.D.02-117/19
SADRZAJ: PLAN I ISKAZ ARMATURE MJERILO:
SLIVNE RESETKE 1:25
PROJEKTANT: VATSRA KON 05K IV H.E5A CRERETNARST SURADNICI:
. S Mislav IvaniSevi¢, dipl.ing.grad.
Dalibor Kasalo, dipl.ing.grad. Uakbor .“.., 1 mm >Lﬁc3<ow3wN%_ﬂ BLm._r%mmm%.
) M i _ e Y ol p-...lm._“___......... Katarina Bari¢, mag.ing.aedif.
s AN i Kllighonl isduryet (Ui Ceufrarsly o DATUM: BROJ PRILOGA:
. rujan, 2019. 5.4.




