
1 

 

INVESTICIJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA SOLINA  
 

 
• Nogostup dijelom ulice Braće Radić, od odvojka s A.Starčevića do osnovne škole u 

Ninčevićima 

  
- Ishođene pravomoćna lokacijska dozvola i izmjena i dopuna lokacijske dozvole  na koju je 

uložena žalba čije rješavanje je u tijeku. 
 

Zahvat je dužine 320m i podijeljen je na dvije faze, prva dužine 120m, a druga 200m. 
Rekonstruirati će se  na način  da će  se proširiti izgradnjom nogostupa od 1,5 m, s dva vozna 
traka širine po 2,75m i rubnim elementima u obliku AB potpornih i ogradnih zidova. 
Predviđena je oborinska odvodnja ceste tako da se prikupljanje vode ostvaruje putem uličnih 
slivnika i odvodi se u postojeći kanal, u ulici Ante Starčevića. 

Gradnja prve faze predviđena je tijekom 2 godine (2024. i 2025.). 
 

• Odvojak Zvonimirove ulice 

– Ishođena pravomoćna  lokacijska dozvola. 

Nova prometnica je za jednosmjeran promet, s kolnikom širine 4.50 m i jednostranim 
nogostupom širine 2m. Prometnica se na sjevernom kraju zahvata spaja na dvosmjernu 
prometnicu s uličnim parkiralištem. Sa druge strane prometnice planirana je zelena površina 
širine 2m (drvored). Ukupna širina profila prometnice iznosi 8.5m. Duljina prometnice u 
zahvatu iznosi cca 90m. U prometnici će se postaviti instalacija vodoopskrbe, oborinske 
kanalizacije, elektroopskrbe, javne rasvjete i EKI instalacija. 
 

• Parkiralište kod Doma u Kučinama  

– Ishođena lokacijska dozvola, a u 2024. godini predviđena je izrada glavnog projekta i 
ishođenje građevinske dozvole. 

 
Predmetni projekt daje građevinsko-prometno rješenje prometnih površina parkirališta na 
ravnom krovu postojećeg objekta - atomskog skloništa, iza Doma kulture u Kučinama (kapa-
citet dostatan za parkiranje 33 vozila). Pristupa mu se rampom ukupne duljine 41.5m, širine 
prometnog profila 5m. Osim novog parkirališnog platoa izvesti će se i uređenje postojećeg 
parkirališta s 15 parkirnih mjesta. 
Projektom je predviđena i izvedba potpornih i upornih zidova, pokosa, infrastrukturnih 
instalacija oborinske odvodnje te instalacija javne rasvjete. 

Gradnja je predviđena  tijekom 2 godine (2024. i 2025.). 

 
• Prometnica Marka Marulića  

- Prva faza prometnice u dužini 240 m za koju je ishođena građevinska dozvola je u izgradnji.  
Za 2024. predviđa se završetak glavnog projekta 2. faze duljine 340m, otkup zemljišta za istu 
i ishođenje građevinske dozvole. Za 3. fazu, duljine 270m je u izradi glavni projekt. 
  

Rekonstrukcija prometnice Ulice Marka Marulića, u ukupnoj duljini od 850 m, predviđa 
proširenje prometnih trakova na ukupnu širinu od 5.50 m, obnovu dva asfaltna sloja kolničke  
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konstrukcije, te tamponskog sloja. Također je cijelom duljinom predviđena i izgradnja 
sjevernog nogostupa, te biciklisticke staze i nogostupa duž južne strane prometnice.  
Predviđena je odvodnja oborinskih voda s kolnika zatvorenog tipa, izgradnja novog vodo-
voda, DTK i javna rasvjeta. 
Gradnja 2. faze predviđena je tijekom 2024. i 2025., a početak gradnje 3. faze krajem  2026. 
te završetak 2027. 
 

• Rekonstrukcija ulice 27. rujna  

–Ishođena je lokacijska dozvola i izrađen glavni projekt. 

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste 27. rujna, ukupne duljine 325m. Prva faza u dužini 140 m 
je izgrađena, a druga faza, dužine 185 m, ima izrađen glavni projekt. 

U 2024. se predviđa otkup zemljišta i građevinska dozvola 2. faze. Gradnja je predviđena u 
2025. i 2026. 

Rekonstruirati će se postojeća cesta na širinu traka 5,50 m. Prometni trakovi će biti 2x2,25 m 
+ 1,00 m proširenja za nogostup i za mimoilaženje velikih vozila. Sa sjeverne strane radit će 
se AB potporni zidovi, visine do 2, 5 m.  
 

• Proširenje ulice Dudini od ulice Sv. Nikola do Stare uljare i komunalna infrastruktura 

 –Ishođena je lokacijska dozvola i u izradi je glavni projekt. 

Projekt obuhvaća prometnu infrastrukturu u dužini od 151m, opskrbu vodom i odvodnju 
fekalnih voda u dužini 392 m i odvodnju oborinskih voda u dužini 92m. 
Odvodnja oborinskih voda riješit će se zatvorenim sustavom oborinske kanalizacije i 
ispuštanjem u postojeći kanal bujice Jezerine. 
Prometnica će imati dva prometna traka, ukupne širine kolnika 5,5 m, s nogostupom širine 
1,0 m na mjestima gdje je to moguće, te rubnim elementima u obliku AB potpornih i ogradnih 
zidova. 
Fekalna kanalizacija će se spojiti na postojeći kolektor uz OŠ Vjekoslav Parać. 
Predviđena je rekonstrukcija postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda DN 200. 
Gradnja je predviđena u 2025. i 2026. 
 

• Sanacija ulice Gašpini s oborinskom odvodnjom u Kozjačkoj ulici 

 

– Ishođena je građevinska dozvola. 

Izgradnja oborinske kanalizacije i rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda ulicom Gašpini od 
Kozjačke ulice do bujičnog kanala Bubić-Gašpić, u dužini 283 m. 
Predviđena je rekonstrukcija postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda novom duktilnom cijevi. 
Zbog nemogućnosti polaganja oborinskog kolektora u Kozjačku ulicu jer je cijeli profil ulice 
zauzet s dva vodoopskrbna cjevovoda, preljevnim cjevovodom iz VS Sv. Kajo, fekalnim 
kolektorom i EK infrastrukturom, oborinska odvodnja Kozjačke ulice će se riješiti 
postavljanjem linijske kišne rešetke na dnu Kozjačke ulice i polaganjem oborinskog kolektora 
ulicom Gašpini do zatvorenog kanala bujice Bubić-Gašpić. 
Gradnja je predviđena tijekom 2024. i 2025. 
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• Izgradnja kolnog priključka na ulicu Don Frane Bulića kod hotela Salona Palace 

 – ishođena lokacijska dozvola i u tijeku je ishođenje građevinske dozvole. 

Predmet projekta je rekonstrukcija i dogradnja prometnice s komunalnom infrastrukturom 
(oborinska odvodnja, vodovod, DTK i javna rasvjeta) u dužini 90m. Prometnica će biti 
dvotračna, širine 5,5m s obostranim nogostupom širine po 1,5 m. Na većem dijelu trase radit 
će se  AB zidovi, a planiran je i pješački prolaz visine 2,5 m, širine 3 m i dužine 9,5 m. 

 
 

• Izgradnja kolnog priključka na području Sv. Kajo (UPU Sv. Kajo) 

– ishođena lokacijska dozvola i u tijeku je ishođenje građevinske dozvole za 1. fazu. 

Predmet projekta je izgradnja 1. faze prometnice, dvotračne s nogostupom, dužine 65m. 
Širina prometnih trakova je 3m, a nogostupa 2m. U prometnici je predviđena fekalna i 
oborinska odvodnja i vodoopskrba. 
 

• Rekonstrukcija ulice Bašini sa spojem na Matoševu s oborinskom odvodnjom 
 

-Izgradnja započeta u 2023., a završiti će se u 2024. 
 
Predmet zahvata ovog projekta je rekonstrukcija dijela postojeće ulice Bašini s pripadajućom 
insfrastrukturom (oborinskom odvodnjom, elektroenergetskim vodovima, DTK i javnom 
rasvjetom) u ukupnoj dužini od 158 m. Prometnica je projektirana kao dvotračna prometnica 
(rekonstruirana Ulica Bašini) širine asfaltnog kolnika 4,5m. S desne strane prometnice 
planiran je nogostup širine 1,5m u razini kolnika. Po desnom rubu nogostupa predviđena je 
izvedba AB zida u dužini od 150m uz postavljanje pješačke ograde po kruni istog. Na završetku 
nogostupa prema Matoševoj ulici predviđena je izgradnja AB stubišta radi povezivanja s 
postojećim nogostupom u Matoševoj ulici. 

 

• Ulica Zgon 
 

Duljina: ukupna duljina cca 260 m ( prva faza je cca 200 m, druga faza je cca 60 m). 
Širina: širina prometnice je 4.5. m s nogostupom širine 1.5 m. Nogostup je projektiram 
većinskim dijelom prve faze. Zbog nemogućnosti proširenja postojeće prometnice nogostup 
nije previđen cijelom dužinom planirane prometnice. Predviđene su sve instalacije.  
Status: Lokacijska dozvola iz kolovoza 2023.,  

- U 2024. izraditi će se glavni projekti otkupiti zemljište za 1.  fazu.  

Gradnja 1 faze predviđena je u 2025. i 2026. 

 

• Spoj ulice Dudini na D8 (od OŠ Vjekoslav Parać do državne ceste D8) 
 

Ukupna duljina planirane prometnice je 443 m.  Projektom su previđene dvije faze s 
kompletnom infrastrukturom. Prometnica je većinskim dijelom dvosmjerna s nogostup širine 
1.5m. U drugoj fazi (spoj Dudini i ulice Paraći) je jednosmjerna s nogostupom.   
Na području prometnice se nalazi bujica Jezerine, koju je zasebno trebalo obradit (prema 
uvjetima Hrvatskih voda za lokacijsku dozvolu).  
Početak gradnje je u 2026. 
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• Ulica Pri sela  u Vranjicu 
 

Duljina: ukupna duljina 903,92 m s kompletnom komunalnom infrastrukturom.  
Širina: OS 1 dvosmjerna 2x3.00 m, jednostrani nogostup 1,60 m i drvored 1,50 m 
(djelomično). 
OS 2 dvosmjerna 2x2,75m, jednostrani nogostup (1,60m) i drvored( 1,50m), na spoju s 
Vranjičkim putem je obostrani nogostup.  
Status: LOKACIJSKA DOZVOLA dobivena. U 2024. godini je predviđena izrada glavnog projekta 
faza 1, 2 i 4- spoj od Krešimirove do Vranjičkog puta (OS cca 247 m), te spojem na prometnicu 
Nadbiskupa A. Jurića.  
Prva faza gradnje, od Kerešimirove do Vranjičkog puta, predviđena je u 2026. 

 

• Nogostup u ulici Dr. Martina Žižića 
 

Duljina: cca 85 m. 
Širina: jednosmjerna 3.0 m i nogostup 1,50 m.  
Opis: Novi nogostup (djelomično konzolni), obnova kolnika, javna rasvjeta i prometna 
oprema.  
Status: LOKACIJSKA DOZVOLA srpanj 2023., za 2024. predviđena izrada glavnog projekta za 
građevinsku dozvolu.  
Gradnja je predviđena u 2025. 

 

• Oborinska odvodnja Mosečke ulice  
 

Duljina: 396 m (ulica Gašpini i Mosećka) 
Status: GRAĐEVINSKA DOZVOLA dobivena. 

 

• Raskrižje ulica Don Lovre Katića- Sesartići 
 

Status: Izrada  idejnog projekta za Lokacijsku dozvolu. Čekamo prolazak nerazvrstane ceste u 
katastru i sudu da bismo ishodili lokacijske dozvolu. 

 

• Spoj ulice Petra Peroša na rotor Mravince 
 

Duljina: 402 m, s komunalnom infrastrukturom 

Širina: 2x3,0 m, na sjevernoj strani kolnika je nogostup (2,0 m) uz djelomični drvored (2,50m), 
uz južnu strani kolnika je nogostup (1,50m), koji nije uz cijelu dužinu prometnice.  
Status: predan zahtjev za LOKACISJKU DOZVOLU. 
U 2024. izrada glavnog projekta. 

 

• Priključak na Zoranićevu ulicu- Mravince 
 

Duljina: cca 85 m, s komunalnom infrastrukturom 

Širina: kolnik 2x2,75 m i nogostup jednostrani 1,50 m 

Status: LOKACIJSKA DOZVOLA dobivena studenom 2023. 
 

• Priključak Bunje 
 

Duljina: cca 65m, s komunalnom infrastrukturom 

Širina: 2x2,75m i jednostrani nogostup 1,50 m.  
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Status: faza ishođenja Lokacijske dozvole. Čeka se potvrda geodetske  podloge od katastra.  
Gradnja se predviđa u  2025. 

 

• Šetnica uz Jadro 
 

Status: u fazi izrade novog idejnog rješenja, zbog izmjene trase. Zbog nemogućnosti prolaska 
trase šetnice ispod cestovnih prijelaza i željezničkog mosta, te uz ranžirni kolodvor HŽ-a, trasa 
je preusmjerena preko starog mosta do željezničke pruge.  
Druga faza je pješački most preko željezničke pruge, a traća faza od prijelaza do ušća Jadra. 

 

• Prometnica Nadbiskupa Ante Jurića 2. faza- Vranjic 
 

Prva faza je izvedena 
Duljina: cca 220 m, s komunalnom infrastrukturom.  
Širina: 2x2,75 m, obostrani nogostup (sjeverni 1,85-2,00 m, južni 1,0-2,85m) 
Status: Projekt je u pripremi za izmjenu lokacijske dozvole, koji će biti gotov do kraja 2023., a 
glavni projekt za fazu 2 je ugovoren te se njegova predaja za građevinsku dozvolu predviđa  
početkom 2024. 
Gradnja je predviđena u 2024. i 2025.  

 

• Nastavak ulice Alojzija Stepinca 
 

Duljina: cca 70 m, s komunalnom infrastrukturom 

Širina: 2x2,75 m, obostrani nogostup 1,50 m 

Status: u izradi idejni projekt za Lokacijsku dozvolu. 
Gradnja je predviđena u 2026.  

 

• Nastavak ulice Marka Marulića- Mravince (kod svećeničkog doma) 
 

Duljina: cca 130 m, dio nove komunalne infrastrukture (DTK i JR) 
Širina: 2x2,75m, jednostrani nogostup 1,60m 

Status: u izradi idejni projekt za Lokacijsku dozvolu. 
Dio prometnice od nogometnog igrališta  do zgrade kućnog broja 20 će se adekvatno urediti 
i prilagoditi novoj prometnici, a zahvat od kućnog broja 20 do 26 (cca 80 m) se planira kao 
nova prometnica za koju se ishodi Lokacijska dozvola.  
Gradnja je predviđena u 2025. i 2026.  

 

• Ulica Bunje- faza 3  
 

1.Faza je izvedena, u duljini od 90 m, a za 2. fazu je u 2024. godini predviđeno ishođenje 
građevinske dozvole. Duljina 2. faze je 255 m. 
Duljina 3. faze: cca 185 m, s kompletnom komunalnom infrastrukturom (dio infrastrukture 
postoji (kanalizacija, oborinska i vodovod). 
Širina: 2x2,75, jednostrani nogostup 1,50 m. 
Status: Radovi na izgradnji su započeti 13. studenog 2023.  
Gradnja 3. faze završava u 2024., a gradnja 2. faze je predviđena u 2025 i 2026.  
 

• Spoj ulice Put mira i Domovinskog rata 
Prometnica je dužine cca 135 m.  
Gradnja je predviđena u 2026. 
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• Spoj ulice Put mira i Hrvatskih branitelja. 
Dužine je cca 300m. 
Početak gradnje je u 2026. 
 

 

• Spoj ulice 27. rujna na ulicu Ante Starčevića u Mravincima. 
 

-idejni projekt za lokacijsku dozvolu. Duljina prometnice je cca 180 m. 
Gradnja je predviđena u 2026. 
 
 
 

 


