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TEHNIČKI OPIS 
 

Predmet ovog projekta je ureñenje prometne signalizacije na području naselja Vranjic u 

Solinu što uključuje „Krešimirovu“ ulicu razvrstanu kao županijska cesta Ž6138 u dužini 1.650 metara te 

ulicu „Obala pomoraca“ i niz manjih ulica na poluotoku koje nisu razvrstane ceste pa istima upravlja 

Grad Solin. 

Izrada ovog projekta je inicirana od strane Grada Solina u svrhu povećanja sigurnosti 

prometa školske djece, pješaka i vozila u predmetnim ulicama. 

Položaji ulica su prikazani crvenom i plavom linijom na donjoj slici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTOJEĆE STANJE 

„Krešimirova“ ulica povezuje centar naselja Vranjic s ostatkom cestovne mreže i čini 

okosnicu prometne povezanosti ovog naselja. Proteže se u smjeru zapad – istok, sadrži dva kolnička 

traka širine 2 × 3,0 m', kontinuirani nogostup širine 1,5 m' s južne strane te mjestimično s desne strane 

kolnika. Prometno je dosta opterećena, sadrži brojne prilaze stambenim i gospodarskim objektima. Zbog 

svojih povoljnih vertikalnih i horizontalnih elemenata većina vozila razvija brzine znatno veće od 

dopuštenih. 

Na samom poluotoku glavna ulica je „Obala pomoraca“ koja je jednosmjerna kružno 

obrnuto od smjera kazaljke na satu. Paralelno s ovom ulicom, duž čitavog poluotoka se proteže 

dužobalna šetnica. Unutar naselja nalazi se niz malih i uskih ulica koje su zakrčene parkiranim 

automobilima što otežava kretanje pješaka te onemogućava pristup hitnim službama. 
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NOVA PROMETNA SITUACIJA 

 

Sukladno navedenom postojećem stanju te projektnom zadatku, ovim projektom su 

predviñeni slijedeći zahvati na predmetnoj ulici od zapada prema istoku: 

 

Ž6138 KREŠIMIROVA ULICA (zapad – istok): 

- Na dionici od km 0+000 do km 0+400 brzina kretanja vozila se ograničava na 40 

km/h osim u kratkom prekidu kod ulaza u ex. Tvornicu gdje se uvodi zona smirenog 

prometa s brzinom kretanja 30 km/h (sukladno projektnom zadatku), 

- Na dionici od 0+400 do 0+600 je postojeća zona smirenog prometa s brzinom 30 

km/h na kojoj se predviña izmjena postojeće signalizacije, 

- Od km 0+600 do 1+550 brzina je pretežito ograničena na 40 km/h zbog brojnih 

prilaza, pješačkih prijelaza i autobusnih stajališta, 

- U km 1+550 se izvodi uzdignuta ploha za smirivanje prometa u svrhu smanjenja 

brzine kretanja kod frekventnog pješačkoj prijelaza, blizine autobusnih ugibališta 

koja su zbog prostornih ograničenja nepropisno izgrañena te približavanju 

nepreglednom raskrižju s županijskom cestom Ž6139 na predjelu Meterize. 

 

NERAZVRSTANE CESTE (Obala pomoraca i prilazne ulice obrnuto od kazaljke na satu): 

- Na „Obali pomoraca“ sa sjeverne strane poluotoka izvodi se izmjena dotrajalih i 

neadekvatnih znakova te dopuna postojeće signalizacije od kojih je najbitnija 

uvoñenje novih pješačkih prjelaza kod Ivićeve ulice i Don Luke Jelića, 

- Kod spomemika pomorcima se uvodi zabrana parkiranja u dužini 60 m', novi 

pješački prijelaz te dva nova parkirališna mjesta za vozila invalida, 

- Kod dućana „Studenac“ se sukladno projektnom zadatku uvodi zona smirenog 

prometa gdje se, uz ograničenje brzine 30 km/h na cijelom poluotoku postavljaju 

dvije izbočine za smirivanje prometa, 

- Na zapadnoj strani poluotoka se naglašava zabrana parkiranja s lijeve strane kolnika 

što je iskomunicirano s lokalnim DVD-om u svrhu prolaza vatrogasnih vozila, 

- Kod škole se posebno obilježavaju pješački prijelazi horizontalnom signalizacijom na 

crvenoj podlozi te okomitom signalizacijom na retroreflektivnoj podlozi, 
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- Čitav niz ulica u staroj jezgri se proglašava pješačkom zonom jer nema sigurnosnih 

uvjeta za istovremeno kretanje pješaka i motornih vozila, 

- Kod „Doma kulture“ se uvodi zona smirenog prometa pomoću izbočina za smirivanje 

prometa K35 sukladno projektnom zadatku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prometno rješenje je prikazano na grafičkim prilozima 3.1. – 3.5. ovog projekta. 
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PROMETNI ZNAKOVI – OPĆE NAPOMENE 

 

Pričvršćivanje prometnih znakova mora biti izvedeno na način da s prednje strane znaka 

nema vidljivog mjesta pričvršćivanja. Elementi za pričvršćivanje moraju biti izvedeni tako da se 

onemogući okretanje prometnog znaka oko osi stupca. Vijci se moraju osigurati protiv samoodvijanja. 

Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove koji su izrañeni od Fe cijevi i zaštićeni protiv korozije 

postupkom vrućeg cinčanja ili na aluminijske stupove. 

Pri postavljanju prometni znak treba zakrenuti za 3-5° u odnosu na os prometnice da se 

izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast oznaka, znaka i pozadine koja je osvijetljena. Na isti se 

stup ne smije postaviti više od dva prometna znaka. 

Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje minimalne kakvoće betona C 20/25, 

oblika krnje piramide donjeg presjeka 40 × 40 cm te gornjeg presjeka 30 × 30 cm. 

 

Dimenzije znakova opasnosti: jednakostraničan trokut  duljine stranice 90 cm, 

Retrorefleksija: Klasa I 

Stupovi: 2,0'', dužine prema predmjeru signalizacije, 

Dimenzije znakova izričitih naredbi: kružnice promjera 60 cm, trokut B01 stranica 90 cm 

Retrorefleksija: Klasa I osim trokuta B01 koji je Klase II 

Stupovi: 2,0'', dužine prema predmjeru signalizacije, 

 Dimenzije znakova obavijesti i oprema: prema predmjeru signalizacije 

Retrorefleksija: Klasa I 

Stupovi: 2,0'', dužine prema predmjeru signalizacije,  

Dimenzije stupova i temelja date su u grafičkom prilogu „Detalji ugradbe prometne 

signalizacije i opreme“. 
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HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA – OPĆE NAPOMENE 

 
Uvjetovano geometrijom i dimenzijama kolnika, prema ovom prometnom projektu 

predviñena je izrada horizontalnih oznaka slijedećih karakteristika: 

Širina uzdužnih oznaka na kolniku iznosi 12 cm, a boja izrade je bijela. 

Dužine isprekidane crte u križanjima puno / prazno iznosi 1,0 / 1,0 metar. 

Širina zaustavnih crta H14 iznosi 50 cm. 

Duljina strelica za usmjeravanje prometa iznosi 5,0 metara. 

Natpisi „STOP“ na kolniku visine su 1,60 metara. 

 
 

 

Split, lipanj 2025. godine. 

SASTAVIO: 

 

Božen Marković, ing. prom. 
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TROŠKOVNIK 
UREĐENJA PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU NASELJA VRANJIC U SOLINU 

ŽC 6138 VRANJIC - METERIZE 
      

1. PROMETNI ZNAKOVI          
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju prometnih 
znakova u svemu prema projektu prometnog 
rješenja, opisu iz tehničkih uvjeta kao i Pravilniku o 
prometnim znakovima i signalizaciji na cestama 
(NN 92/2019) i OTU 2024. 

     
U jediničnu cijenu su uključeni svi troškovi nabave 
prometnog znaka, montaža stupova i znakova, 
prijevoz i sve ostalo potrebno za potpuna 
dovršenje postave znaka. 
Obračun radova: 
Po komadu postavljenog prometnog znaka.  

    

1.1. Znakovi opasnosti.  
Znakovi opasnosti imaju oblik istostraničnog 
trokuta dimenzija 90×90×90 cm. 

         
znak A16 kom 1,0     

1.2. Znakovi izričitih naredbi. 
Znakovi izričitih naredbi imaju oblik kruga promjera 
60 cm, osim znaka B02 koji je pravilni osmerokut 
upisan u kružnicu promjera 60 cm.. 

         
znak B02   60   kom 3,0      
znak B30   60   kom 2,0      
znak B31   60   kom 2,0     

1.3. Znakovi obavijesti. 
Znakovi obavijesti imaju oblik kruga, kvadrata ili 
pravokutnika. Promjer kruga je 60 cm, a veličina 
stranica kvadrata je 60 cm. Prometni znakovi 
oblika pravokutnika razlikuju se po veličini i zato je 
za svaki znak uz njegovu oznaku upisana i 
dimenzija.          
znak C08  dim. 60 × 60 cm kom 3,0     

  znak C22  dim. 60 × 60 cm kom 1,0     
1.4. Dopunske ploče.  

    
  znak E02  dim. 60 × 30 cm kom 3,0     
1.5. Znakovi na retroreflektivnim pločama. 

Znakovi izričitih naredbi i obavijesti aplicirani na 
ploče s podlogom zelene folije retrorefleksije klase 
III. 

     
znak C02/C08 dim. 90 × 150 cm kom 8,0     

  znak C02/E19 dim. 90 × 120 cm kom 2,0     
1.6. Ugradnja prometnih znakova i opreme. 

Rad obuhvaća postavljajne nove prometne 
signalizacije te premještanje postojećih znakova. 

    
1.6.1. Dobava i dovoz pocinčanih stupova promjera 2'' m1 106,0     
1.6.2. Izrada bet. temelja C25/30 prema OTU 2004 kom 29,0     
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1.7. Uklanjanje postojećih prometnih znakova. 
Rad obuhvaća demontažu znaka i stupa, iskop i 
utovar starog betonskog temelja te zatrpavanje 
temeljne jame s odvozom viška matrijala i starih 
znakova na deponiju. 
 
Obračun radova: 
Po komadu uklonjenog prometnog znaka. 

kom 12,0     
            

2. OZNAKE NA KOLNIKU          
 
Oznake na kolniku su: uzdužne oznake, poprečne 
oznake i ostale oznake na kolniku. 
Materijal koji se koristi za označavanje na kolniku 
treba biti trajan i ne smije mijenjati boju. Koeficijent 
trenja treba biti približno jednak kao kod kolnika, sa 
maksimalnim odstupanjem + 5% kod suhog i + 
10% kod mokrog kolnika. 

    

2.1. Uzdužne oznake na kolniku. 
Uzdužne oznake na kolniku su pune crte, 
isprekidane crte i dvostruke crte. 
Izvedba uzdužnih crta na kolniku u svemu prema 
projektu prometnog rješenja, opisu iz tehničkih 
uvjeta kao i Pravilniku o prometnim znakovima i 
signalizaciji na cestama (NN 92/2019), uključivo 
sav potreban rad i materijal. 

        
2.1.1. H01 i H02 - puna jednostruka razdjelna i rubna 

crta, širine 12 cm . 
  Obračun radova: 
Po dužnom metru iscrtane crte. 

m, 95,0     
2.1.2. H03, H04, H06 - kratka isprekidana razdjelna i 

rubna crta, širine 12 cm.  
Duljina punog dijela je 1,0 m, isprekidanog 1,0 m. 
  Obračun radova: 
Po dužnom metru crte uključujući međurazmake. 

m, 43,0     
2.2. Poprečne oznake na kolniku. 

Poprečne oznake na kolniku su crte zaustavljanja, 
kose i granične crte i pješački prijelazi. 
Izvedba poprečnih crta na kolniku u svemu prema 
projektu prometnog rješenja, opisu iz tehničkih 
uvjeta kao i Pravilniku o prometnim znakovima i 
signalizaciji na cestama (NN 33/2005), uključivo 
sav potreban rad i materijal. 

        
2.2.1. H14 - crta zaustavljanja (puna STOP crta) širine 50 

cm. 
  Obračun radova: 
Po kvadratnom metru iscrtane površine. 

m2 5,0     
2.3. Ostale oznake. 

Ostale oznake na kolniku su strelice,  polja za 
usmjeravanje prometa, crte usmjeravanja prometa, 
natpisi itd. 
Izvedba ostalih oznaka na kolniku u svemu prema 
projektu promentog rješenja, opisu iz tehničkih 
uvjeta kao i Pravilniku o prometnim znakovima i 
signalizaciji na cestama (NN 33/2005), uključivo 
sav potreban rad i materijal. 
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2.3.1. H19 - pješački prijelazi. 
Označavaju površine kolnika koje su namjenjene 
za prolaz pješaka preko kolnika. Obilježavaju se 
bijelim linijama debljine 40 cm na razmaku od 40 
cm i 50 / 50 cm. 
  Obračun radova: 
Po kvadratnom metru iscrtanih površina, 
uključujući međurazmake. 

m2 33,0     
2.3.2. Natpisi na kolniku bijele boje. 

H63 - STOP     3 kom 
 
  Obračun radova: 
Po komadu izrađenog natpisa 

kom 3,0     
            
3. IZBOČINE NA KOLNIKU.         
3.1. Izbočine za smirivanje prometa K35 tip "A" 

(članak 85. Pravilnika NN 92/19). 
Ovim projektom predviđena je izvedba umjetnih 
izbočina od PVC materijala ili reciklirane gume. 
Sastoji se od središnjih segmenata širine veće od 
60 cm te visine manje od 3 cm učvršćenih "fischer" 
vijcima za kolnik. Segmenti međusobno moraju biti 
povezani utorom, a na kraju moraju biti postavljeni 
rubni elementi odmaknuti cca 25 cm od ruba 
kolnika. 
 
  Obračun radova: 
Po m' ugrađene izbočine. (2 × 5,5 m') m' 11,0       

        
4. APSORBER UDARCA VOZILA         
4.1. Apsorber udarca vozila u prepreku uz kolnik. 

Ovim projektom predviđena je ugradnja apsorbera 
koji mora zadovoljiti sigurnosne zahtjeve za brzine 
naleta do 60 km/h. 
Detalj apsorbera se nalazi u grafičkim prilozima 
projekta. 
 
  Obračun radova: 
Po komadu ugrađenog apsorbera. kom 1,0       

        
5. UZDIGNUTI PJEŠAČKI PRIJELAZ         
5.1. Uzdignuti ploha s obilježenim pješačkim 

prijelazom. 
Ovim projektom predviđena je izgradnja uzdignute 
plohe visine iznad postojećeg kolnika 7 cm s 
nagibom rampi 1:20. Uzdignuta ploha se izvodi na 
betonskoj podlozi asfaltbetonom AC 11 surf BIT 
50/70 AG3 M3. 
U cijenu uračunati iskop, uređivanje posteljice, 
ugradnju tamponskog sloja, betonske konstukcije, 
asfaltnog zastora te bojanje i obilježavanje 
sukladno grafičkom prilogu ovog projekta. 
 
  Obračun radova: 
Po komadu izgrađene i obilježene uzdignute plohe 
dim. 7,5 × 6,0 m' 

kom 1,0     

              
    

 
UKUPNO:    

 PDV 25%:    

 
SVEUKUPNO:    
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TROŠKOVNIK 
UREĐENJA PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU NASELJA VRANJIC U SOLINU 

NERAZVRSTANE CESTE 
      

1. PROMETNI ZNAKOVI          
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju prometnih 
znakova u svemu prema projektu prometnog 
rješenja, opisu iz tehničkih uvjeta kao i Pravilniku 
o prometnim znakovima i signalizaciji na 
cestama (NN 92/2019) i OTU 2024. 

     
U jediničnu cijenu su uključeni svi troškovi 
nabave prometnog znaka, montaža stupova i 
znakova, prijevoz i sve ostalo potrebno za 
potpuna dovršenje postave znaka. 
Obračun radova: 
Po komadu postavljenog prometnog znaka.  

    

1.1. Znakovi opasnosti.  
Znakovi opasnosti imaju oblik istostraničnog 
trokuta dimenzija 90×90×90 cm. 

         
znak A29 kom 1,0     

1.2. Znakovi izričitih naredbi. 
Znakovi izričitih naredbi imaju oblik kruga 
promjera 60 cm, osim znaka B02 koji je pravilni 
osmerokut upisan u kružnicu promjera 60 cm.. 

         
znak B01  str. 90 cm   kom 2,0      
znak B02   60   kom 2,0      
znak B03   60   kom 2,0      
znak B04   60   kom 4,0      
znak B36   60   kom 4,0      
znak B45   60 kom 2,0      
znak B45-2   60   kom 1,0      
znak B47   60 kom 1,0     

1.3. Znakovi obavijesti. 
Znakovi obavijesti imaju oblik kruga, kvadrata ili 
pravokutnika. Promjer kruga je 60 cm, a veličina 
stranica kvadrata je 60 cm. Prometni znakovi 
oblika pravokutnika razlikuju se po veličini i zato 
je za svaki znak uz njegovu oznaku upisana i 
dimenzija.          
znak C02  dim. 60 × 60 cm kom 5,0      
znak C05  dim. 60 × 60 cm kom 2,0      
znak C06  dim. 60 × 60 cm kom 1,0      
znak C08  dim. 60 × 60 cm kom 3,0      
znak C26  dim. 60 × 60 cm kom 16,0      
znak C39i  dim. 60 × 60 cm kom 2,0     

  znak C47  dim. 60 × 60 cm  kom 1,0     
1.4. Dopunske ploče.  

     
znak E02 dim. 90 × 45 cm kom 1,0      
znak E02  dim. 60 × 30 cm kom 5,0      
znak E05  dim. 60 × 40 cm vatr. Prilaz kom 1,0     

  znak E05  dim. 60 × 30 cm kom 3,0     
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1.5. Znakovi na retroreflektivnim pločama. 
Znakovi izričitih naredbi i obavijesti aplicirani na 
ploče s podlogom zelene folije retrorefleksije 
klase III. 

     
znak B24/B30 dim. 90 × 150 cm kom 1,0     

  znak C02/C08 dim. 90 × 150 cm kom 2,0     
1.6. Oprema ceste 

    
  znak K06  promjera 25 cm; visine 100 cm kom 1,0     
1.7. Ugradnja prometnih znakova i opreme. 

Rad obuhvaća postavljajne nove prometne 
signalizacije te premještanje postojećih znakova. 

    
1.7.1. Dobava i dovoz pocinčanih stupova promjera 2'' m1 169,2     
1.7.2. Izrada bet. temelja C25/30 prema OTU 2004 kom 51,0     
1.8. Uklanjanje postojećih prometnih znakova. 

Rad obuhvaća demontažu znaka i stupa, iskop i 
utovar starog betonskog temelja te zatrpavanje 
temeljne jame s odvozom viška matrijala i starih 
znakova na deponiju. 
 
Obračun radova: 
Po komadu uklonjenog prometnog znaka. 

kom 12,0     
            

2. OZNAKE NA KOLNIKU          
 
Oznake na kolniku su: uzdužne oznake, 
poprečne oznake i ostale oznake na kolniku. 
Materijal koji se koristi za označavanje na 
kolniku treba biti trajan i ne smije mijenjati boju. 
Koeficijent trenja treba biti približno jednak kao 
kod kolnika, sa maksimalnim odstupanjem + 5% 
kod suhog i + 10% kod mokrog kolnika. 

    

2.1. Uzdužne oznake na kolniku. 
Uzdužne oznake na kolniku su pune crte, 
isprekidane crte i dvostruke crte. 
Izvedba uzdužnih crta na kolniku u svemu 
prema projektu prometnog rješenja, opisu iz 
tehničkih uvjeta kao i Pravilniku o prometnim 
znakovima i signalizaciji na cestama (NN 
92/2019), uključivo sav potreban rad i materijal. 

        
2.1.1. H52 - puna jednostruka rubna crta žute boje, 

širine 20 cm . (zabrana parkiranja) 
  Obračun radova: 
Po dužnom metru iscrtane crte. 

m, 188,0     
2.1.2. H03, H04, H06 - kratka isprekidana rubna crta, 

širine 30 cm.  
Duljina punog dijela je 1,0 m, isprekidanog 1,0 
m. 
  Obračun radova: 
Po dužnom metru crte uključujući međurazmake. m, 272,0     

2.2. Poprečne oznake na kolniku. 
Poprečne oznake na kolniku su crte 
zaustavljanja, kose i granične crte i pješački 
prijelazi. 
Izvedba poprečnih crta na kolniku u svemu 
prema projektu prometnog rješenja, opisu iz 
tehničkih uvjeta kao i Pravilniku o prometnim 
znakovima i signalizaciji na cestama (NN 
33/2005), uključivo sav potreban rad i materijal. 

        



 

UREðENJE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU NASELJA VRANJIC U SOLINU 

Glavni 

 prometni projekt 

ELABORAT 

 

 

Lipanj 2025. TD 6/25 str. 23 

 

2.2.1. H14 - crta zaustavljanja (puna STOP crta) širine 
50 cm. 
  Obračun radova: 
Po kvadratnom metru iscrtane površine. 

m2 3,0     
2.2.2. H15 - crta zaustavljanja (isprekidana zaustavna 

crta) širine 50 cm. 
  Obračun radova: 
Po kvadratnom metru iscrtane površine. 

m2 3,0     
2.3. Ostale oznake. 

Ostale oznake na kolniku su strelice,  polja za 
usmjeravanje prometa, crte usmjeravanja 
prometa, natpisi itd. 
Izvedba ostalih oznaka na kolniku u svemu 
prema projektu promentog rješenja, opisu iz 
tehničkih uvjeta kao i Pravilniku o prometnim 
znakovima i signalizaciji na cestama (NN 
33/2005), uključivo sav potreban rad i materijal. 

        
2.3.1. H22, H23, H24 - strelice za usmjeravanje 

prometa - jednosmjerne. 
Dužina strelice 5.0 m, a oblici prema projektu. 
  Obračun radova: 
Po komadu iscrtane strelice. 

kom  18,0     
2.3.2. H28, H29, H30 - strelice za usmjeravanje 

prometa - dvosmjerne. 
Dužina strelice 5.0 m, a oblici prema projektu . 
  Obračun radova: 
Po komadu iscrtane strelice. 

kom  3,0     
2.3.3. H44 - H45 - H46 polja za usmjeravanje prometa. 

Označavaju površine kolnika koje nisu 
namjenjene prometu i na kojima nije dopušteno 
zaustavljanje ni parkiranje vozila. Obilježavaju 
se kosim bijelim linijama debljine 50 cm na 
razmaku od 100 cm . 
  Obračun radova: 
Po kvadratnom metru iscrtanih površina, 
uključujući međurazmake. 

m2 140,0     
2.3.4. H47 - polja za usmjeravanje prometa - PUNA. 

Označavaju površine kolnika koje nisu 
namjenjene prometu i na kojima nije dopušteno 
zaustavljanje ni parkiranje vozila. Obilježavaju 
se bijelom bojom. 
  Obračun radova: 
Po kvadratnom metru iscrtanih površina, 
uključujući međurazmake. 

m2 10,0     
2.3.5. H19 - pješački prijelazi na crvenoj podlozi. 

Označavaju površine kolnika koje su namjenjene 
za prolaz pješaka preko kolnika. Obilježavaju se 
bijelim linijama debljine 50 cm na razmaku od 50 
cm. 
Izvode se bojom za asfalt, a ugradnja se vrši 
ručno po prethodno izrađenim šablonama. 
  Obračun radova: 
Po kvadratnom metru iscrtanih površina, 
uključujući međurazmake. 

m2 60,0     
2.3.6. H19 - pješački prijelazi. 

Označavaju površine kolnika koje su namjenjene 
za prolaz pješaka preko kolnika. Obilježavaju se 
bijelim linijama debljine 40 cm na razmaku od 40 
cm i 50 / 50 cm. 
  Obračun radova: 
Po kvadratnom metru iscrtanih površina, 
uključujući međurazmake. 

m2 120,0     
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2.3.7. Natpisi na kolniku žute boje. 
DOSTAVA - 1 kom 
 
  Obračun radova: 
Po komadu izrađenog natpisa 

kom 1,0     
2.3.8. Simboli na kolniku. 

H76 - trokut visine 2,0 metra. 
 
  Obračun radova: 
Po komadu izrađene oznake. 

kom 1,0     
2.3.9. Simboli na kolniku. 

H65-1 (× ŠKOLA ×). 
 
  Obračun radova: 
Po komadu izrađene oznake. 

kom 1,0     
2.3.10. H53-2 - oznaka autobusnog stajališta na 

prometnom traku. 
 
  Obračun radova: 
Po komadu iscrtanog ugibališta. 

kom 1,0     
2.3.11 H51 - zabrana parkiranja ("pila"). 

 
  Obračun radova: 
Po m' oznake. 

m' 158,0     
2.3.12 H61 / H61-1/ H61-2 - izrada oznake za 

parkiranje osobnih vozila. 
 
  Obračun radova: 
Po komadu izrađene oznake 

kom 83,0     
2.3.13. H57 / H57-1 / H57-2 - izrada oznake za 

parkiranje osobnih vozila invalida. Oznaka i crte 
izvode se žutom bojom. 
 
  Obračun radova: 
Po komadu izrađene oznake 

kom 4,0     
2.4. Uklanjanje postojećih horizontalnih oznaka. 

Rad obuhvaća uklanjanje postojećih 
horizontalnih oznaka koje nisu sukladne s 
projektom i neće se obnavljati. 
 
  Obračun radova: 
Po m2 izbrisanih oznaka. 

m2 25,0     
            
3. IZBOČINE NA KOLNIKU.         
3.1. Izbočine za smirivanje prometa K35 tip "A" 

(članak 85. Pravilnika NN 92/19). 
Ovim projektom predviđena je izvedba umjetnih 
izbočina od PVC materijala ili reciklirane gume. 
Sastoji se od središnjih segmenata širine veće 
od 60 cm te visine manje od 3 cm učvršćenih 
"fischer" vijcima za kolnik. Segmenti međusobno 
moraju biti povezani utorom, a na kraju moraju 
biti postavljeni rubni elementi odmaknuti cca 25 
cm od ruba kolnika. 
 
  Obračun radova: 
Po m' ugrađene izbočine. dim 500×60×3 cm - 5 
komada 

m' 25,0       
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4. OSTALI RADOVI         

4.1. Dobava, prijevoz i ugradba betonskih posuda 
za cvijeće u svrhu razdiobe kolnika od 
ostalih površina. 
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju 
betonskih posuda oblika valjka (prefrabriciranih 
betonskih elemenata) dimenzija: promjer 80 cm, 
visina 65 cm, obojan bijelom bojom za beton. 
Odabir elemenata mora odobriti nadzorni 
inženjer. 
  Obračun radova: 
Po komadu postavljene posude uključujući sav 
potreban materijal i rad za završenje posla. 

kom 24,0     
4.2. Hortikulturno uređenje. 

Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i sadnju bilja 
u betonske posude koje egzistira na ovoj lokaciji 
(mora biti usklađeno s postojećim biljem). Odabir 
elemenata mora odobriti nadzorni inženjer. 
  Obračun radova: 
Po komadu usađene biljke uključujući sav 
potreban materijal (sadnice, humus) i rad za 
završenje posla. 

kom 8,0     
4.3. Rušenje betonskog parapetnog zida na 

pješačkom koridoru. 
Stavka obuhvaća zapilavanje betonskog zida, 
mehaničko usitnjavanje betona do razine 
nogostupa, utovar i odvoz usitnjenog betona na 
deponiju. 
  Obračun radova: 
Paušalno za zid dužine 400 cm, širine 20 cm te 
visine 60 cm.. 

kpl 1,0     
4.4. Stupići za spriječavanje parkiranja na 

nogostupu i zelenim površinama. 
Stupići su metalni, nadzemne visine 850 mm. 
Ugrađuju se na tipski produžetak za sidrenje. 
Model stupića određuje glavni investitor zbog 
jednobraznosti. 
 
  Obračun radova: 
Po komadu ugrađenog stupića. 

kom 11,0     

              

    

 

UKUPNO: 
  

 

 
PDV 25%: 

  
 

 
SVEUKUPNO: 
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PROCJENA TROŠKA 
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PROCJENA TROŠKA 
 

UREĐENJA PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU NASELJA VRANJIC U SOLINU 
 

 

      
      
      
 Prema prosječnim tržišnim cijenama te hrvatskim normama u 

graditeljstvu, vrijednost radova koji su predmet ovog projekta 
procjenjuje se na: 

  
 1. ŽC 6138    24.000,00 € 
  2. Nerazvrstane ceste 

       30.000,00 € 

 UKUPNO:    54.000,00 € 
      

* navedeni iznos ne uključuje PDV 
** navedeni iznosi ne uključuju izvoñenje grañevinskih radova (uklanjanje dijla zida, izgradnja „otoka“ na parkirališu u Krešimirovoj ulici) 
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GRAFIČKI PRILOZI 

 
 
 
 
 
 
 
 


